_ Dobezyce 2016-10-27
ROK 6834

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 39 ust. 3, 3a. ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr z 2016 r. poz. 1440) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17.10.2016 r. Pana Stanistawa Kowalowki zam. 32-070 Czernichéw 496 dzialajacego jako
petnomocnik Gminy Dobezyce w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drog
gminnych sieci wodociggowej/przylgczy wodociagowych w miejscowosci Dziekanowice - droga
540097K Dziekanowice ~ Grajow (dziatka nr 8/2, 9/6, 16), 540148K Dzickanowice k/soltysa (dziatka
nr 218/1 i 218/2), w m. Sierakéw - droga 540120K Sierakéw — Koto Uzdrowiska (dziatka nr 85/1 i
85/2), 540119K Sierakéw — Jankéwka (Za Uzdrowiskiem) (dziatka nr 237), 540152K Sierakdw
k/zbiornika (dzialka nr 36/6) oraz w m. Rudnik - droga 540113K Rudnik — Winiary (dziatka nr 195) i
540114K Rudnik - Kolo Magazynu (dziatka nr 240)

, zezwalam

na umieszczenie sieci wodociagowej/przytaczy wodociagowych w pasie drogowym drég gminnych

540097K Dziekanowice — Grajow (dzialka nr 8/2, 9/6, 16), 540148K Dziekanowice k/softysa (dziatka

nr 218/1 i 218/2), 540120K Sierakow — Koto Uzdrowiska (dziatka nr 85/1 i 85/2), 540119K Sierakow

— Jankéwka (Za Uzdrowiskiem) (dziatka nr 237), 540152K Sierakow k/zbiornika, 540113K Rudnik —

Winiary (dziatka nr 195) i 540114K Rudnik - Kolo Magazynu (dziatka nr 240) na nizej podanych

warunkach:

1. uzgadnia si¢ lokalizacje sieci wodociggowych/przytaczy wodociagowych jak na zalgczonych
mapach do celdw projektowych w skali 1:1000.

2. Przejscie przez pas drogowy drég gminnych o nawierzchni thiczniowej mozna wykona¢ metods
rozkopu na glebokoscei min. 1,50m ponizej niwelety drogi wraz z przywrdceniem nawierzchni do
stanu pierwotnego z jednoczesnym warstwowym zageszezeniem grunfu w wykopie na zajetym
odcinku.

3. Przejécie przez pas drogowy drdg gminnych o nawierzehni z masy mineralno-asfaltowe] mozna
wykonaé¢ metodg rozkopu na glebokogcei min. 1,50m ponizej niwelety drogi wraz z przywréceniem
nawierzchni na calej szerokosci jezdni na zajgtym odeinku drogi.

4, Przejscia  poprzeczne przez pas drogowy drég gminnych nalezy wykona¢ metodg
przepychu/przewiertu w rurze ochronnej na glebokosei min. 1,50m ponizej niwelety drogi i 0,6m
ponizej dna rowu liczac od rury ochronnej. Komory przewiertowe zlokalizowac poza jezdnig.
Zajety pas drogowy przywrdcié do stanu pierwotnego z jednoczesnym warstwowym zaggszezeniem
gronto w wykopie na zajetym odeinku oraz odbudowa nawierzchni jezdni je§li zostanic
uszkodzona.

5. Urzadzenia infrastruktury techniczne] niezwigzane] z droga (sie¢ wodociagowa 1 przylacza
wodociggowe) winny odpowiada¢ wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

6. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszezenie w pasie drogowym urzadzef
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art.40 pkt. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. nr z 2016 r. poz. 1440).

7. Lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej/przylaczy wodociagowych w przypadku kolizji z
urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnié z ich wlascicielami.

8. Jezeli prace zwigzane =z wykonaniem przedmiotowe] sieci wodociagowej/przylaczy

wodociggowych wplyng na ruch drogowy lub ograniczg widoczno$é na drodze albo spowoduja

wprowadzenic zmian w istnicjacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, nalezy dolgczyé

zatwierdzony przez Staroste Myslenickiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w

mys$l par. 1 ust. 3, pkt. 2 ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia

warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2 2004 r. nr 140 poz. 1481).
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres trzech lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie sie¢ wodociggowa/przyltacza
wodociggowe nie zostang wybudowane.

Inwestor otrzyma zgod¢ na wejicie w teren w formie decyzji po zkoZeniu stosownego wniosku
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U.nrz 2016 r. poz. 1440) jak podano w informacji ponizej.

Jednoczesnie zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (rekst
Jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) jako zarzadca drég gminnych w miejscowoéei Dziekanowice
(dziatka wg ewidencji gruntéw nr 8/2, 9/6, 16, 218/1, 218/2), Sierakow (dziatka nr 85/1, 85/2, 237,
36/6) oraz Rudnik (dzialka nr 195 i or 240) wyrazam zgode na usytuowanie projektowanej
infrastruktury technicznej — sieci wodociggowej/przytaczy wodociagowych w pasach drogowych oraz
w ich bezposrednim sasiedztwie, zgodnie z zakresem inwestycji przedstawionym na zalgczonych
mapach do celow projektowych.

UZASADNIENIE
Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony, \y@bé‘c t“e“ge \zgodme z art. 107 § 4 Kpa odstapiono od
uzasadnienia. # -
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1. Od ninigjszej decyzji shizy prawoi Wwhiesic W(i)%ajla do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie, ul. I. Leaxl(), Jako'1l §ta;1c%]1 ,wiasc:lwego w sprawach dotyczacych
zadan whasnych Gminy za posredmctv&em tut.,__w mmy“ W/terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji. - ENINS
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca’ 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz U.nr z 2016 r. poz. 1440} inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest
do:
- uzyskania w zaleznosci od wymogdéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedoolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZn. zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgtoszenia wykonania robét budowlanych,
- uzgodnienia z zarzadcea drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktdrym mowa w przedmiotowy wniosku,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszezenia w nim obiektu lub urzadzenia.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
4. Przystapienie do robdét bez wymaganego zezwolenia skutkuje naloZeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Nie pobiera sie oplaty skarbowej zgodnie z czescia II1 ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z
pozn. zm.).

Informacja

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyceh (tekst jednolity Dz. U. nr z 2016 1. poz. 1440)
administrator ma prawo do naliczania oplaty za zajecie terenu stanowiacego pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ zarzadey drogi z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien
zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacjg, powierzchnig oraz planowany ckres zajgcia odceinka pasa drogowego. Do wniosku
nalezy dotgezy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiardw. Przed przystgpieniem do robot
wniosek ten nalezy uzupelni¢ o projekt zabezpieczenia migjsca robdt, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robét
(w przypadke planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram robot ( w przypadku prowadzenia robot
etapowo).

Otrzymuja:
1. Adresat z zalacznikiem mapowym
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