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KODY wg CPV "

45000000-7
( Roboty budowlane )

45231300-8

( Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw )

45231100-6
( Ogdlne roboty budowlane zwiqzane z budowq rurociqgow )

45112210-0
( Usuwanie wierzchniej warstwy gleby )

45111200-0
( Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne )

45233140-2
( Roboty drogowe )

45232154-6
( Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiornikéw wody pitnej )

0. Kody CPV wprowadzone rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot oraz nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz

z uzbrOJenlem i przytaczami. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obiektéw liniowych i
inzynierskich na sieci wodociggowej.

TEMAT: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

¢ Umocnienia $cian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana
z drewna, stalowych wyprasek Iub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe
Sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

e Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i
jest on staty dla catej diugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i
staty dla wykopu obiektowego.

e Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejagcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podituznej
osi wykopu.

o Niweleta wodociagu - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca
wewnetrznej Scianki rury.

e Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw - sg to takie elementy
ktére pozwalajg na bezpieczne posadowienie rurociggdw w gruncie, oraz
zabezpieczajg je ich zasypaniu, przed zgnieceniem Iub nadmiernym
odksztatceniem w kierunku podtuznym i poprzecznym a takze zapewniajq
uzyskanie na tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej okreslonym
w projekcie spadkiem podtuznym.

o Ksztattki - sg to elementy stuzgce do taczenie poszczegdlnych czesci rurociggu.

e Armatura - sg to urzgadzenia montowane na rurociggu i bedace jego elementem,
stuzgce do odciecia przeptywu wody na danym odcinku, do poboru wody,
spuszczania wody, zabezpieczajacy sie¢ wodociggowej itp.

o Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, zwykle mieszanka piaskowo
- zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajaca
odpowiednig granulacje, majgca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzaca do uktadania przewodu na dnie wykopu oraz do
stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

e Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, zwykle mieszanka piaskowo
- zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajaca
odpowiednig granulacje, majaca za =zadanie stabilizacje przewodu w osi
poprzecznej.

e Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle
mieszanka piaskowo - zwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt
nasypowy, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury
przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit
nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.
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¢ Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po
wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw,
przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

e Rura ostonowa - jest to skrzyzowanie z przeszkoda (uzbrojeniem, droga),
wykonywane
w wykopie otwartym, w stalowej rurze ostonowej, w ktérej uktadany jest rurociag
- lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na istniejgce kable.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktoérych dotyczy  Specyfikacja obejmujg  wszystkie czynnosci
podstawowe umozliwiajace i majace na celu wykonanie obiektéw liniowych
i inzynierskich na sieci wodociggowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej. Projektowany uktad sieci obejmuje:

1. Budowe sieci wodociggowej:
PE@160 SDR11, rury dwuwarstwowe typu RC - 2 L = 482,5 m:

PE@Z160 SDR17 - £ L = 5503,0 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC - L = 4654,0 m
- rury tréjwarstwowe typu TS - L= 849,0 m

PE@110 SDR11 - 2 L = 375,0 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC - L = 263,0 m
- rury tréjwarstwowe typu TS - L =112,0m

PE@110 SDR17 - 2L = 11528,5 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC - L = 9898,0 m

- rury tréjwarstwowe typu TS - L = 1630,5m

PE@90 SDR17, rury trojwarstwowe typu TS - = L= 78,0m

PE@63 SDR11 - 2 L = 301,0 m:

w tym:
- rury dwuwarstwowe typu RC - L = 267,5 m
- rury tréjwarstwowe typu TS - L = 33,5m

PE@Z50 SDR11 -2 L = 791,5 m:

w tym:

- rury dwuwarstwowe typu RC —= L = 694,5 m
- rury tréjwarstwowe typu TS - L= 97,0 m

2. Budowe przytaczy wodociggowych PE SDR 11 @40 - 6588,5 m
3. Budowe komory redukcyjnej @1500
4, Remont zbiornikéw wodociggowych ,Jankéwka”

W zakres tych robét wchodzg :
- roboty przygotowawcze,

- rozbidrki istniejacych nawierzchni drogowych,
- wykopy,
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- szalowanie pionowych $cian wykopéw,
- roboty montazowe rurociggéw,
- roboty montazowe obiektéw inzynierskich i ich wyposazenia,
- odbudowa nawierzchni drogowych,
- zasypy wykopow,
- kontrola jakosci.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawstwo robdt objetych niniejszg specyfikacja, powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt
i gwarantujagcemu wiasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo musi byé zgodne
z wymaganiami norm i wytycznymi Producenta rur i armatury.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie
dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z POR, wykonanym
przez Wykonawce. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,

a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mieé¢ wptyw na przepustowos$¢ hydrauliczng sieci i jej
funkcjonowanie, nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje Projektanta

w porozumieniu z Uzytkownikiem wodociagu.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi, ustaleniem
miejsca skfadowania ziemi, miejsca sktadowania gruzu oraz odprowadzania woéd z
wykopéw. Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Tyczenie wszystkich obiektéw jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po
stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji, chyba ze kontrakt stanowi

inaczej.

1.5. Btedy i opuszczenia

Kazdy btad oczywisty Ilub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce
w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry
wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ do zadnych celéw, btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych i projektowych.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu. Poniewaz cze$¢ robot bedzie wykonywana w rejonie zabudowy i ulic
na ktérych odbywa sie ruch kotowy, teren budowy powinien by¢ odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich, a ponadto oswietlony w
nocy.

W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna
pozostawi¢ bez dozoru zwilaszcza kiedy roboty i zastosowane urzadzenia zagrazajg zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym; ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc

5
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bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice te beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

e Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

e Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia hatasem - wszystkie urzadzenia i inne zrédta
hatasu musza by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajagce emisje
hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

e Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére
mogtyby stwarzac¢ niebezpieczenstwa dla Srodowiska - wszystkie materiaty musza
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

e Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddéw i $mieci ze wszystkich
miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegaé przepiséw odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowa¢ materiatdéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

e W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywat sie wytacznie
w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.8. Obciazenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie
z dostawa materiatdéw, nie przekroczy dopuszczalnych obcigzen na drogach publicznych
lub na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem
budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie
z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.9. Utrzymanie ruchu publicznego

Nalezy zastosowac wszelkie niezbedne $rodki bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu
publicznego.

Nie wolno zamykac¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru i odpowiednich wtadz administrujgacych tymi drogami.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowac prace w pasie
robot, aby przy zachowaniu warunku jak wyzej, istniata mozliwo$¢ dojazdu stuzb
ratowniczych, kiedy zachodzi nagta potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.10. Aprobaty techniczne

Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone
w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.



Temat: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowos$ciach Dziekanowice,
Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary.
OBIEKT : Sie¢ wodociagowa wraz z infrastrukturg

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.11. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnié i zorganizowac swoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy /punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie,
ubikacje, itp./.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz z ich utrzymaniem typu
odwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw, tacznos¢ itp.
ponosi Wykonawca.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoséci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje zastosowanych materialéw i wymagania w stosunku do nich

2.1.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych

Wedtug sporzadzonych  przedmiaréw robdét.  Nawierzchnie  wystepujace
w obrebie robdt rozbiérkowych, sg to nawierzchnie utwardzone zwirowe, gruntowe,
asfaltowe i z kostki betonowej.

2.1.2. Wykopy

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji dokonywano rozpoznania geologicznego.
Warunki gruntowe sg korzystne i zalicza sie je do prostych a kategorie geotechniczng
oceniono jako druga.

2.1.3. 0dwoéz nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzydatnych do zasypéw

Grunty nienadajace sie do zasypu, niepiaszczyste nalezy wywies¢ na state
sktadowisko odpadow.
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2.1.4. Umocnienia pionowych écian wykopéw

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych Scian
wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujacymi warunkami:

Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Nie dopuszcza sie stosowania szalowan przesuwnych tam gdzie jest wymagane
pozostawienie szalunkéw, w celu zabezpieczenia istniejgcych budowli.

2.1.5. Zasyp wykopoéw

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia dla rur nalezy
zastosowa¢ mieszanke piaskowo - zwirowa, $rednioziarnistg. Materiat na posypke
obsypke i nadsypke, powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 10 mm,
nie powinien spowodowac uszkodzenia rur,
materiat nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna,
iscie itp.

Uzyty materiat na podsypke powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-06712, PN-
B-11111.

Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania gruntéw rodzimych z wykopdw,
spetniajacych w/w wymagania.

Powyzej zaprojektowanej warstwy ochronnej nadsypki tj. 30cm nad rurg, do
zasypu wykopdw mozna stosowac grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi nos$nosci,
okreslone dla terendéw zielonych oraz podbudowy drég (w zaleznoséci od jej znaczenia).

2.1.6. Rury i ksztattki wodociagowe

Przy projektowaniu a nastepnie uktadaniu rurociggi muszg spetnia¢ szereg
warunkéw, a przede wszystkim:
- wystarczajaca wytrzymatos¢ przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen,
- wystarczajacg wytrzymatosé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Rury dwuwarstwowe typu RC

Na sieci wodociggowej nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 PN10
@160, @110 oraz rury PE100 RC SDR11 PN16 @160, @110, @63, @50.

Na przytaczach wodociggowych nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC SDR11
PN16 @40.

Rury tréjwarstwowe typu TS

Na sieci wodociggowej, w miejscu gdzie zaprojektowano wykonanie wodociggu metodg
bezrozkopowg bez rury ochronnej nalezy stosowac rury PE 100 tréjwarstwowe typu TS,
SDR11 @110, @63, @50 oraz SDR17 @160, @110, @90.

Na przytaczach wodociggowych nalezy stosowac rury PE100 tréjwarstwowe typu TS,
SDR11 @40.
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Stosowane rury powinny by¢ odporne na skutki zarysowan i nacisk punktowy, o
parametrach  dopuszczajacych do  stosowania w  metodzie bezwykopowej,
z mozliwoscig zgrzewania i faczenia bez koniecznoéci zdejmowania warstwy ochronnej.

Wodociag do wody pitnej nalezy oznakowaé¢ w terenie tasma znacznikowa
z wktadka metalowa.

Ponadto stosowane rury i ksztattki powinny:
- Spetnia¢ wymogi normy ISO 4427
- Powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang, przez uprawniong do tego jednostke.
- Powinny posiadac¢ Ocene Higieniczng , wydang przez Pafistwowy Zaktad Higieny

Rury ze stali kwasoodpornej

Rury ze stali kwasoodpornej nalezy zastosowa¢ w miejscach  zgodnie
z opracowanym projektem wykonawczym. Stal kwasoodporna wg Normy PN-EN 10088-1
gat. 1.4301 (OH18N9).

Zastosowano rury ze stali kwasoodpornej o srednicy @76,1x5mm.

Rury moga by¢ instalowane bez podsypki i obsypki piaskowej.

Wezty z ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej.

Stosowane rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO oraz
powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

Potaczenie rur PE z armaturg kotnierzowg za pomoca tulei PE z luznym kotnierzem -
PE 100, SDR 11 lub SDR 17, na ci$nienie PN 10/PN 16. Zastosowane bedg tuleje o
$rednicach:

- tuleja PE @160 z luznym kotnierzem DN 150,

- tuleja PE @110 z luznym kotnierzem DN 100,

- tuleja PE @90 z luznym kotnierzem DN 80.

taczenie rur - Nalezy stosowal wylgacznie sposdb potaczenia rur zaakceptowany przez
ich Producenta. Moga by¢ taczone przy zastosowaniu standardowych urzadzer i procedur
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

2.1.7. Rury przewiertowe i ostonowe

Rury przewiertowe i ostonowe musza spetnia¢ szereg warunkdw, a przede wszystkim
powinny posiadac :
- wystarczajacg wytrzymatos¢ przeciwstawiajaca sie wptywom obcigzer drogowych,
- wystarczajgca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Rury stalowe

Na skrzyZzowaniach sieci wodociggowej z drogg wojewddzka nalezy zastosowaé rury
stalowe.

Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, @219,1x10mm i @273,0x10mm, posiadajace
parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci $cianek podane w projekcie
wykonawczym.

Wymiary rur stalowych powinny miescic sie w tolerancjach normowych, podanych w PN
- EN 10210-2:2000.
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Rury PE
Rury PE (przewiertowe) nalezy zastosowa¢ na skrzyzowaniach sieci wodociggowej
z drogami gminnymi oraz ciekami zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym.
Nalezy zastosowac rury PE SDR17 @160x9,5mm, @250x14,8mm oraz @280x16,6mm.

2.1.8. Plozy i manszety

Ptozy na ktérych wprowadzane sg rury wodociggowe do rur ostonowych, musza
spetnia¢ szereg warunkoéw, a przede wszystkim:

- wystarczajaca wytrzymatos¢ aby mogty utrzymac ciezar rury PE wypetnionej wodg,
w taki sposéb aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz zabezpieczyé
rure przewodowa przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,

- odpowiednig wysoko$¢ umozliwiajacg uzyskanie w rurze przewiertowej
projektowanych rzednych niwelety wodociagu, '

- wystarczajaca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,

- dostateczng trwatos¢ uzytkowa,

- odpornos¢ na niskie temperatury,

- mozliwo$¢ dopasowania obejmy do kazdego rodzaju rury wodociggowej (bez
luzéw)

- nie dopuszcza sie stosowania elementéw z metali nieodpornych na korozje.

2.1.9. Armatura sieci

Zasuwy kotnierzowe

Jako armature odcinajacg nalezy stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego przeznaczone
do zabudowania bezposrednio w ziemi, klinowe kotnierzowe
z miekkim uszczelnieniem, na ci$nienie nominalne PN 10/16, o $rednicach @150, @100,
@80 i @50 z obudowg, odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:

zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 - F4;

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba
momentu obrotowego zamykania zasuwy;

e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z
farb epoksydowych wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN,
ci$nienie nominalne i materiat korpusu;

e Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane
w ghiazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

e uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona
w rowku w korpusie;

e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig
chromu, z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina;

e trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowigca gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace
oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
przelot zasuwy: peten, réwny s$rednicy nominalnej i bez zawezen;
klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5
mm;
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e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na
$cieranie  tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspdtpracujace
z rowkami w korpusie;

e nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state
potaczona z klinem,

e przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony
na koncu;

e teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego
producenta;

Obudowy teleskopowe do zasuw.

Rura przesuwna oraz trzpien wykonane ze stali ocynkowanej (pret i profil zamkniety
trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem)

Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajacy wykonane z PEHD, lub PP

Kostka (nasada) dolna, gérna wykonane z zeliwa i zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka farby proszkowej.

Kostka dolna przystosowana do potaczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.

Dtugoéé zabudowy minimum 1,3 + 1,8m - mozliwos¢ regulacji diugosci zabudowy nie
mniej niz 500mm.

Uszczelki
Uszczelki elastomerowe z wktadkg stalowa - uszczelki muszg posiadaé certyfikaty
jakosci na uzyte materiaty oraz atest PZH.

Ksztattki zeliwne (z zeliwa sferoidalnego) z zabezpieczeniem antykorozyjnym
(wewnetrzna wykfadzina cementowa, zewnetrznie bitumowane) maksymalne ciénienie
robocze PN 16 owiercenie standardowe PN 10.

Skrzynki do zasuw

Korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa sztucznego PEHD lub

PA + odpornego na dziatanie wysokich temperatur = 250°C (dostarczy¢ dokument
badan potwierdzajacy odpornos¢ na zadang temperature). Pokrywa wykonana z zeliwa
szarego pokryta lakierem asfaltowym Ilub innym $rodkiem antykorozyjnym. Ucho
powinno by¢ odlane z zeliwa razem z pokrywg lub stalowe, wtopione w pokrywe.
Sworzen wykonany ze stali nierdzewnej na trwale umocowany w pokrywie Minimalna
wytrzymatosé pokrywy R, powinna wynosi¢ 200MPa (wedtug PN-H-83101:1992).

Zasuwy do instalacji wodnych, przytgczeniowych obustronnie kielich ISO

Jako armature odcinajaca na przytgczach wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy
kielichowe typu ISO DN32 z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do zabudowania
bezposrednio w ziemi odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:
e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg
ochronng z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;
e odlew korpusu z oznakowaniem okreélajgcym: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
e testy: proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4, préba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;
e Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane
w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na goraco;
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e uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku
w korpusie;

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu,
z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

e trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz gérny pierscien
zgarniajacy z gumy NBR;

e klin wykonany z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany
zewnetrznie powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

e prowadnice klina wspdtpracujace z ptaszczyzng prowadzgca w korpusie;

e koncowki zasuwy: kielich typu ISO, obustronnie do PE;

e przelot zasuwy: peten, rowny s$rednicy nominalnej i bez zawezen;

e teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

e Producent : np. AVK typ 03

Hydranty

Na catej sieci @110 i @ 160 zastosowal hydranty p.poz. w rozstawie 150m
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

Przyjeto hydranty nadziemne @80 z podwdjnym zamknieciem w jednej kolumnie

(drugie zamkniecie - kulowe) z izolacja antykorozyjng i wrzecionem ze stali

nierdzewnej, z ostong odwodnienia.

Hydranty zamontowac na trdjnikach zeliwnych kotnierzowych @150/80 i @100/80, na

kolanach zeliwnych kotnierzowych stopowych @ 80 oraz odciete zasuwami

kotnierzowymi @ 80. Hydranty zastosowac takze na kofcéwkach sieci.

Nalezy zastosowac hydranty odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:

e przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

testy: prdba szczelnoséci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos$¢ korpusu;

certyfikat CNBOP w Jézefowie;

atest PZH Warszawa;

hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o $rednicy DN

75mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-

51038;

e gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana
i powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtokg poliestrowg;

e gtowica posiada oznakowani okreslajgce: producenta, $rednice DN, ciénienie

nominalne i materiat gtowicy;

gtowica ma mozliwosc obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajacy wykonany z mosiadzu;

nadziemna czes¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

czes¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa

wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

e konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajacy
przed wyplywem wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajacy wymiane
wewnetrznych czesci hydrantu pod ciSnieniem, bez demontazu hydrantu
z sieci i zamykania zasuwy;
kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

e potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz zrywalnych
tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;

e trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;
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o tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego
elastomerem, pracujacy w siedzisku tioka przez co hydrant uszczelnia sie
obwodowo;

e siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie;

e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajacego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

e nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona
z trzpieniem oraz z ttokiem metoda prasowania;

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie
w zamknietej pozycji ttoka hydrantu;

e kolor hydrantu : czerwony.

Dodatkowo :
e Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego,
utatwiajacg rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem
korzeni do odwodnienia;

Odpowietrzniki

W najwyzszych punktach sieci PE @110 i PE @160 wymagajacych odpowietrzenia
zainstalowac¢ zestawy odpowietrzajgce w studzienkach stalowych oraz skrzynkach do
odpowietrznikow.
Zestawy zamontowac na tréjnikach zeliwnych kotnierzowych @150/80 i @100/80, na
kolanach Zeliwnych kotnierzowych stopowych @ 80 oraz odciete zasuwami kotnierzowymi
@ 80.
Nalezy zastosowac zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace odpowiadajgce ponizszym
wymaganiom:

Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej - studzienka;

Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno - kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja

zapobiegajaca ,porywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

Korpus studzienki wykonany z PCV;

Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

Studzienka zaopatrzona w przytacze gwintowe z zaworem zwrotnym

odcinajgcym, umozliwiajgcym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

e Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w
szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z PE;

e Zawor roboczy umieszczony na drazku oporowym ze stali nierdzewnej,
umozliwiajacym jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

e Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-
ringami;

e Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego
widknem szklanym;

e Pltywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu,
umieszczony w prowadnicach;

e Potaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajace
prosta obstuge serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;

e Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

e Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm?,

kinetyczny - min. 800 mm?;
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e Charakterystyka pracy:
e Faza kinetyczna (napetnianie lub oprdznianie wodociggu):
- odpowietrzanie - min. 330 m®/ h / 0,8 MPa;
- napowietrzanie - min. 160 m3®/ h / -0,5 MPa;
e Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):
- odpowietrzanie - min. 160 m3/ h / 1,6 MPa;
) - napowietrzanie - ,$ladowe”;
e Srednica nominalna : DN 50;
e Waga studzienki: do 15,0 kg;

Opaski samonawiertne.

Na sieci wodociagowej zastosowac opaski samonawiertne Typ 3250 zeliwne
z migkkim wytozeniem, przeznaczone do transportu wody pitnej @160/50, @110/50,
@90/50 oraz na przytaczach @160/32, @110/32, @90/32 odpowiadajgce ponizszym
wymaganiom:

- korpus i obejma wykonana z zeliwa

- korpus posiadajgcy oznaczenie umieszczone na przedniej i tylnej $cianie szyjki,
obejmujacy nastepujace dane: rodzaj nawiertaki(okre$lony numerem normy na wyrdb),
$rednice nominalng, ci$nienie nominalne, rodzaj materiatu korpusu, znak firmowy
producenta

- w dolnej czesci korpusu gniazdo zaworu stanowigce pierscierh mosiezny

- trzpien nawiertaki z kwadratowym stozkowym zakorczeniem uszczelniony za pomocg
uszczelek typu O-ring osadzonych na wkretce umieszczonej na gérnej czesci gtowicy

- zakres temperatur od -10°C do +70°C

- max predkos¢ przeptywu do 4[m/s]

- przytacza korpusu nawiertak przygotowane do montazu rur gwintowanych
o wielkosci gwintu rurowego calowego: 5/4”;2” zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
wykonane w klasie doktadnosci zwyktej (A).

- dtugos¢ zabudowy zgodna z dokumentacjg zaktadowg

- wartosc cisnienia nominalnego PN: -0,6MPa

-1,0MPa
-1,6MPa

Wodomierze.

Na zakonczeniu kazdego przytacza wodociggowego w budynku lub studzience
wodomierzowej nalezy zamontowa¢ wodomierz jednostrumieniowy DN 20 zabezpieczony
przed skutkami zamarzania oraz zawdr antyskazeniowy typu EA.

Parametry pracy wodomierza:

- nominalny strumien objetosci - 2,5 m3/h
- maksymalny strumien objetosci - 5,0 m3/h
— posredni strumieri objetoéci - 0,2 m*/h
- minimalny strumien objetosci - 0,05 m3/h

2.1.10. Tréjniki

Projektuje sie zastosowanie tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN 10/ PN 16. Potaczenia kotnierzy z rurami PE projektuje sie wykonaé przy
pomocy tulei kotnierzowych do zgrzania z PE 100 SDR 17, SDR 11
z kotnierzem luznym o $rednicach @50, @90, @110 i @160.
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2.1.11. Bloki oporowe

Przewiduje sie zastosowanie betonowych blokéw oporowych
- natukach 900
- na tréjnikach
- pod zasuwami
- pod kolanami stopowymi
Bloki nalezy wykona¢ wg normy BN-81/9192-05.

2.1.12. Komora redukcyjna

Materiaty i urzadzenia wyspecyfikowano w projekcie wykonawczym. Dopuszcza sig
stosowanie urzadzen réwnowaznych do okreslonych w projekcie wykonawczym, jezeli
spetniajg one wszystkie wymagania i parametry podane w projekcie oraz za pisemng
zgodg projektanta i inzyniera. Do uzyskania takiej zgody wymagane bedzie
przedstawienie petnej dokumentacji technicznej proponowanych urzadzen, na podstawie
ktérej projektant i inzynier bedg mogli oceni¢, czy proponowane urzadzenia spetniajg
wymagania techniczne, eksploatacyjne i materiatowe.

Redukcja ciénienia bedzie dokonana przy pomocy zaworu redukujacego ci$nienie
DN 65.

Regulator ciénienia sterowany pilotem powinien obnizaé¢ wyzsze cisnienie naptywu
do nizszej, statej, nastawionej wartoéci po stronie odptywu niezaleznie od zmiennego
rozbioru i wahan cidnienia naptywu. Pozadane cisnienie po stronie odptywu powinno by¢
tatwe do zmiany na obiekcie poprzez obrét sruby nastawczej pilota.

Cechy zaworu gtéwnego:

e Zawdr gtébwny powinien by¢ konstrukcji skosnej (Y) sterowany sitownikiem
przeponowym, na ciénienie nominalne PN25. Diugo$¢ miedzykotnierzowa powinna
by¢ zgodna z PN-EN 558-1.

e Zawdr powinien mieé¢ budowe antykawitacyjng umozliwiajaca regulacje cisnienia
w stosunku 10:1

e Droga przepltywu przez zawér nie powinna zawiera¢ zadnych przeszkéd w postaci
prowadnic, tozyskowan, czy zeber.

e Korpus zaworu powinien zawieraé wymienne, podniesione gniazdo ze stali
nierdzewnej

e Zespdt sitownika powinien mie¢ budowe dwukomorowg z centralnym tozyskowaniem
‘trzpienia umieszczonym w czesci dzielgcej.

e Przepona nie moze by¢ wykorzystywana jako powierzchnia uszczelniajgca.

e Wymienny zesp6t grzyba regulacyjnego powinien zawieraé sprezyste uszczelnienie
i przystawke dtawigca V-port
Zawor powinien posiadac widoczny wskaznik potozenia grzyba regulacyjnego
Kotnierze zaworu powinny posiada¢ sptaszczenia utatwiajgce ustawienie zaworu

Materiaty konstrukcyine zaworu gtéwnego:

o Korpus, pokrywa i czes¢ dzielaca: zeliwo sferoidalne

e Gniazdo, grzyb, trzpien, sprezyna, dyski przepony: stal nierdzewna
e tozysk: braz

e Przepona: guma syntetyczna wzmocniona tkaning nylonowg

e Uszczelki: guma syntetyczna

e Sruby i podktadki: stal nierdzewna

Powioka:

Korpus zaworu, pokrywa i cze$¢ dzielaca powinny by¢ pokryte powitoka epoksydowq
naktadana na goraco, Powtoka powinna by¢ zgodna z ASTM D lub IOS 9227. Kolor
niebieski zgodny z RAL 5005. Grubos$¢ powtoki powinna wynosi¢ od 250 pm do
350 pm.
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Obwdd regulacji:

e Zawor powinien by¢ regulowany obwodem dwudrogowym bez wypuszczania wody do
atmosfery

e Kompletny zawér powinien umozliwiaé rozbudowe o element sitownika
pneumatycznego bez demontazu pilota czy wymiany rurek impulsowych

e Korpus pilota powinien by¢é wykonany ze stali nierdzewnej AISI316, zakres nastaw
pilota powinien wynosi¢ od 1.0 bara do 16.0 baréw

e Obwdd regulacji powinien posiada¢ zawory odcinajace po stronie naptywu, odptywu
i komory regulacyjnej, jednokierunkowy ogranicznik przeptywu i zewnetrzny filtr
(figura ,Y"). Czyszczenie filtra nie powinno wymagac odciecia zaworu gtéwnego.

e Wszystkie rurki i ztgczki powinny by¢ ze stali nierdzewnej

Serwis:

Wszystkie czesci zaworu powinny by¢ dostepne i mie¢ mozliwos¢é serwisowania bez
zdejmowania zaworu z instalacji. Caty zespét sitownika (od uszczelnienia grzyba do
gérnej pokrywy) powinien by¢é demontowany z zaworu jako jednak nierozdzielna czesé.

Test hydrauliczny i kalibracja
Przed wysytkg z fabryki zawdr powinien przechodzi¢ kompletny test funkcjonalnosci
przeprowadzony w warunkach dynamicznych podobnych do specyfikacji projektowej.

Dopuszczenia i certyfikaty

e Producent zaworu powinien posiada¢ certyfikat systemu kontroli jakosci ISO 9001.

e Zawor gtéwny powinien posiadaé dopuszczenia do stosowania w kontakcie z wodg do
picia wydane przez: WRAS, DVGW, ACS, OVGW, GOST, BELGAQUA, PZH i NSF 61.

Komore redukcji ci$nienia projektuje sie jako studzienke betonowg @1500 mm
wykonang z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
1917. Dno studzienki wykonane bedzie z betonu hydrotechnicznego jako monolit
prefabrykowany. Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg
KB1-38.4.3.3.

2.1.13. Wiazy kanatowe

Przyjeto wtaz kanatowy klasy D400, okragty, zeliwny z wypetnieniem betonowym
z wktadka gumowa, ryglowany na dwa rygle, bez otwordw.
Wtaz kanatowy nalezy montowac na studni stosujac wytacznie elementy prefabrykowane.

2.1.14. Remont zbiornikéw wodociagowych ,, Jankéwka”

Po usunigciu istniejacej izolacji cieplnej oczyszczona bedzie powierzchnia
zewnetrzna kazdego zbiornika (ptaszcz i dach zbiornika) do stopnia czystosci Sa2'2 wg
PN-ISO 8501-1:2007. Nastepnie zbiorniki zostang pomalowane dwukrotnie farbg
podktadowa dwuskfadnikowa, epoksydowg, utwardzang adduktami poliamidowymi w
temperaturze do -10°C, wytrzymatg na ekspozycje w silnie korozyjnym, sSrodowisku
w kolorze czerwonoszarym, matowym.

Na tak przygotowang powierzchnie natozona bedzie nowa izolacja cieplna
z welny mineralnej o grubosci 10 cm, zabezpieczona blachg stalowg ocynkowana.

Ilo$¢ izolacji cieplnej F = 145,5 m? (jeden zbiornik).

Drabina i kabtgk na kazdym zbiorniku zostang pomalowane farbg
nawierzchniowa. Bedzie to farba dwusktadnikowa, poliuretanowa tworzaca powtoke
o trwatym potysku i kolorze, utwardzana izolacyjaninami alifatycznymi, w kolorze biatym,
chronigca konstrukcje stalowe w silnie korozyjnym $rodowisku.

Powierzchnie wewnetrzne kazdego zbiornika zostang oczyszczone do stopnia
czystosci Sa2'2 wg PN-ISO 8501-1:2007. Przed natozeniem powtok malarskich nalezy
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dokona¢ ogledzin celem stwierdzenia i likwidacji ewentualnych nieszczelnosci. Nastepnie
powierzchnie zostang pomalowane dwukrotnie farbg przeznaczonag do kontaktu z wodg
pitna. Bedzie to farba dwuskfadnikowa, utwardzona adduktami aminowymi farbg
fenolowo - epoksydowg, w kolorze jasnoszarym matowym. Farba ta charakteryzuje sie
bardzo dobrg przyczepnoscig i odpornoscig na temperature, wode i chemikalia.

Drabina i kabtak wewnatrz kazdego =zbiornika zostang pomalowane farbg
przeznaczong do kontaktu z woda pitng, tg sama, ktérg zastosowana bedzie wewnatrz
zbiornikéw.

Uwaga:

Przygotowanie powierzchni i nakiadanie powlok malarskich nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem wytycznych i instrukcji producenta.
Czynnosci te nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

2.1.15. Proby szczelnosci.

Materiatem stuzacym do wykonania préb szczelnosci jest woda, ktérg napetnia sie
rurociagi.

2.1.16. Dezynfekcja i ptukanie wodociagu.

Materiatem stuzgcym do ptukania jest woda wodociggowa.
Materiatem stuzacym do wykonania dezynfekcji jest podchloryn sodu.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Materiaty winny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi dostawcy.

4, SPRZET.

Wszystkie rodzaje robdt opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne,
szalowania, roboty montazowe i instalacyjne, nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza sie stosowania maszyn i urzadzen do realizacji wodociggu, takich,
ktére mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia woéd gruntowych lub powierzchniowych,
substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla srodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e rozbidrki nawierzchni drogowej,

e odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,

itp.)

e odwodnienia wykopdw na czas budowy,

e umacniania scian wykopow,

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

e recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami,

o do przeprowadzenia prob szczelnosci oraz przyrzady do przeprowadzenia badan,

a to miedzy innymi: niwelator, fata niwelacyjna, miarka z podziatka milimetrowg,
zegarek lub inny czasomierz, urzadzenie doprowadzajace wode przy wykonywaniu
prob.
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Sprzet stuzacy do montazu rur, ksztattek i armatury powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, oraz dopuszczony do stosowania przez producenta rur.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé mechanicznego uszkodzenia rur, ksztattek
i armatury.

5. TRANSPORT.

Transport po stronie dostawcy.

Sprzet montatowy i srodki transportu muszq by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

6. WYKONANIE ROBOT.

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i kanalizacji do
odprowadzania sciekéw

CPV 45231100-6 - Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

CPV 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45233140-2 -Roboty drogowe

CPV 45232154-6 -Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiornikéw
wody pitnej

Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt

organizacji robét i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich. bedzie
wykonywana sie¢ wodociggowa oraz zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ na 7 dni wczeéniej o robotach
uzytkownikéw  uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdujacego  sie
w sasiedztwie wodociggu oraz powiadomi¢ i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robét
z wilascicielami drog a takze prywatnych poses;ji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W czasie wykonywania robdt, roboty powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
poprawnoéci ich wykonywania, dobrej jakoéci, uzycia witasciwych materiatéw, przez
wykonawce robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu sieci wodociggowej przeprowadzamy prébe szczelnosci utozonego
rurociggu.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robét sa:

- dla robét ziemnych [m?],
- dla budowy sieci wodociagowej [mb], [szt],[kpl].
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9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Zasady ogoélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowqg linii wodociggowych,
a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowania podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagéw i komér wraz z armatura,
- préby szczelnosci przewodoéw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbiér robdét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

9.3. 0dbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy
PN-B-10725).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-B-10725

PN-87/G-02310

PN-87/B-01060
PN 86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

PN-85/M-74081

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Grunty budowlane. badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze matosrednicowe i wiercenia
hydrogeologiczne. Urzadzenia wiertnicze. Wymagania w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
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