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SST.01 — LINIE KABLOWE nN

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zaméwienia: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow
i Grajow — potaczenie z wodociagiem ,,Sierakow”.
Obiekt: Budowa kontenerowej pompowni wody ,,Sierakdw”.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w niniejszym punkcie. Przedmiotem niniejszej
SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem linii
kablowych niskiego napigcia.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie linii kablowych niskiego napigcia utozonych w ziemi.
Zakres robot objetych SST:

- wykonanie i zasypanie rowow kablowych

- nasypanie warstw piasku na dnie wykopu i na utozonym kablu

- wtozenie rur ochronnych pod drogami i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym
- utozenie kabli w rowie kablowym

- wceigganie kabli do rur ochronnych

- podtaczenie kabli

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami .

a) Kabel — przewdd jednozytowy lub wielozytowy izolowany przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

b) Linie kablowe — kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym tacznie z osprzgtem,
taczacy zaciski dwéch urzadzen elektrycznych

c) Napigcie znamionowe linii- napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata
zbudowana

d) Osprzet linii kablowej — zbior elementdw przeznaczonych do taczenia rozgatezienia
lub zakonczenia kabli

e) Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego

f) Przykrycie — ostona oznacznikowa nad kablem chroniaca kabel przed uszkodzeniem od
gory.

g) Zblizenie — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii kablowej od innych urzadzen bez
koniecznosci stosowania przegrdd lub oston.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wymogi formalne:

- nalezy skoordynowa¢ uktadanie kabli z robotami drogowymi i robotami zwigzanymi
z innymi ciggami podziemnymi

- podczas uktadania kabli i przewoddw trasy musza by¢ suche i utrzymane w czystosci.

2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody

Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jej nie przyjeciem

1 niezaptaceniem za wykonane roboty.




2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien by¢ suchy i bez kamieni.

2.2. Folia ostrzegawcza

Folig¢ ostrzegawcza stosowa¢ dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dla kabli nn stosowa¢ folie koloru niebieskiego.

2.3. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinna by¢ wykonana z materialéw trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Wngtrza $cianek
powinny by¢ gtadkie. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi ciggami zastosowaé
rury polietylenowe. Srednice i kolor rur maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
2.4.Kable

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym
i o przekrojach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

2.5. Osprzet kablowy

Osprzet powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napigcia znamionowego przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania.

2.6. Oznaczniki kablowe

Oznaczniki nalezy rozmiesci¢ w odstepach nie wigkszych niz 10m, oraz przy mufach

i miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach.
Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajace:

- typ 1 numer ewidencyjny kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla

2.7. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Kable i przewody moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Usytuowanie
podczas transportu powinno by¢ takie, aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia.

S. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
5.1. Akceptacija

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane.

5.2. Rowy kablowe

- przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczanie tras linii
kablowych

- glebokos¢ wykopu zgodnie z norma

- szeroko$¢ wykopu nie mniejsza niz 0,4m

- warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem

5.3. Uktadanie kabli w rowie kablowym

Przed przystapieniem do montazu kabli i przewodéw sprawdzié stan rowu kablowego i

podtoza dla przewoddw. Kable zasypaé 10 cm warstwa piasku, nastgpnie 15cm warstwa,

rodzimego gruntu i oznaczy¢ folig niebieska. Skrzyzowania z drogami i innym uzbrojeniem

podziemnym nalezy wykonaé w rurach polietylenowych. Na catej dtugosci kable powinny




by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m oraz przy wejsciach
do obiektéw (w ztaczach kablowych), wejsciach do rur ochronnych i przy skrzyzowaniach.
5.4. Ulozenie rur (przepustéw) ochronnych pod drogami

Rury ochronne pod drogami nalezy utozy¢ w trakcie wykonywania drog, glebokos¢ utozenia
pod droga oraz dtugo$¢ rury powinna by¢ zgodna z N SEP-E-004. Przepusty pod drogami
wykona¢ nalezy w rurach zgodnie z dokumentacjg projektowsa. Konce rur nalezy uszczelnic.
5.5. Utozenie rur ochronnych przy skrzyzowaniach z innymi ciagami podziemnymi
Gteboko$¢ zakopania - odpowiednio do odleglosci wymaganej przy skrzyzowaniu z danym
obiektem wedtug N SEP-E-004, dtugos$¢ rury powinna réwnaé si¢ dlugosci kabla na
skrzyzowaniu z dodatkiem co najmniej 0,5m z kazdej strony, lecz nie mniej niz 2 m. Rury
polietylenowe o $rednicy zgodnie z dokumentacja projektowa. Konce rur uszczelnic.

5.6. Podtaczenia kabli

Zarobione konce kabli nalezy oznaczy¢ barwami. Do podtaczenia nalezy stosowa¢ koncowki
zaprasowywane.

6. Kontrola, badania i odbior wyroboéw i robét budowlanych

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie

w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami SST. Przed przystapieniem do badania
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i protokotu pomiaréw
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia na pismie Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po akceptacji odbioru przez Inzyniera.
6.2. Rowy kablowe

Kontroli podlegaja:

- trasy wykonanego wykopu

- glebokos¢ i szerokos$é wykopu

- warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wynosi¢ 10 cm

6.3. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania i pomiary:

- gleboko$¢ zakopania kabla

- grubo$¢ warstwy piasku

- odlegtos$¢ folii ochronnej od kabla

- odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach

- oznakowanie linii kablowych

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnodci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow o
napieciu nie przekraczajacym 24 V.

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz
jesli poszczegblne fazy na obu konicach linii oznaczone sa identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg miernika rezystancji izolacji przy napigciu 2,5kV; wartos¢
odczytaé w stanie ustalonym miernika.

6.6. Préba napieciowa izolacji zyt kabla

Prébe wykonaé jednym z napieé probierczych wg wymagan podanych w N SEP-E-004,
stosownie do napiecia znamionowego sieci, w ktérej kable maja pracowac.

6.7. Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem




Po wykonaniu sieci kablowej nn nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznodci dziatania samoczynnego wylaczenia zasilania.
Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralng czescia dokumentacii
projektowe;j. Jednostka obmiaru jest mb rowu, kabla, rury, ilosci zyt do podtaczenia.

8. Odbiér robét budowlanych

Przed odbiorem koficowym nalezy dokonaé¢ odbioru nastepujacych robét zanikajacych:
- wykonanie rowu kablowego

- utozenie kabli w rowie

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.
Przy odbiorze robdt sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacj¢ projektowa powykonawcza

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza

- protokét z dokonanych pomiaréw

- protokot odbioru robot.

9. Rozliczenia robot

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oraz:
- geodezyjne wytyczenie trasy

- koszt materiatow

- wykonanie wykopow

- utoZenie i zasypanie kabli

- wykonanie przepustéw kablowych

- przeprowadzeni prob, badan i pomiaréw

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej

- uporzadkowanie terenu po budowie linii kablowych

10. Dokumenty odniesienia

N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



SST.02 - ROZDZIELNICE

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zamdéwienia: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow
i Grajow — potaczenie z wodociagiem ,,Sierakow”.
Obiekt: Budowa kontenerowej pompowni wody ,,Sierakdéw”.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w niniejszym punkcie. Przedmiotem niniejszej SST
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowq rozdzielnic i tablic
elektrycznych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu budowe rozdzielnicy badz tablicy. Zakres rzeczowy
obejmuje: - montaz rozdzielnicy, tablicy

- montaz wyposazenia rozdzielnicy, tablicy

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami.

Rozdzielnica, tablica elektryczna — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii
elektrycznej i zabezpieczenia obwoddw

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wymogi formalne — wykonanie budowy rozdzielnicy winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiasciwe dos§wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa
jako$¢ wykonania.

2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wlasciwosci wyrob6éw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem

i niezaplaceniem za wykonane roboty. Wymagania:

- stopien ochrony zgodny z dokumentacja techniczna

- napigcie i prad znamionowy zgodny z dokumentacja techniczng

- aparaty winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportu

Usytuowanie rozdzielnicy i jej dodatkowych urzadzen podczas transportu powinno by¢ takie,
aby wykluczy¢ mozliwos$¢ uszkodzenia.

S. Wymagania szczegélowe wykonania robdét budowlanych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonane.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Zasada wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonanych robot.




Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu

wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t

z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST. Przed przystapieniem do badan

Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowaé dopiero po akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Rozdzielnica

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnica, ijej czgsci odpowiadajg tym

wymaganiom dokumentacji projektowej ktérych spelnienie moze byé stwierdzone bez uzycia

narzgdzi i bez demontazu.

Zakres sprawdzenia:

- jako$¢ wykonywania i wykoniczenia, stan pokry¢ antykorozyjnych

- ciagglos$¢ przewoddéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich elementéw metalowych
mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem

- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych

- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcja szafy

- jako$¢ potaczen kabli

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

- zgodnosci schematu rozdzielnicy, ze stanem faktycznym

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowej. Jednostka obmiaru jest kompletna rozdzielnica.

8. Odbior robot budowlanych

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.
Przy odbiorze robdt sprawdzié¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacje projektowa powykonawcza

- protok6t z dokonanych pomiaréw i protokét odbioru robot

9. Rozliczenia robot

Cena uwzglednia zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, prefabrykatéw oraz montaz
ich na obiekcie oraz badania i pomiary. Cena obejmuje:

- wykonanie rozdzielnicy jako prefabrykatu wraz z montazem aparatury w rozdzielnicy

- montaz rozdzielnicy w obiekcie

- badania i pomiary

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- uporzadkowanie miejsca pracy

10. Dokumenty odniesienia
1) Obowiazujace normy i przepisy



SST.03 - STEROWANIE I AKP

1. Czg$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zamdéwienia: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow
i Grajoéw — potaczenie z wodociagiem ,,Sierakéw”.

Obiekt: Budowa kontenerowej pompowni wody ,,Sierakow”.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt branzy elektrycznej zwiazanych z budows uktadéw sterowania i akp dla
pompowni Sierakéw i zbiornikéw wodociagowych Jankdwka.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem uktadéw sterowania urzadzen elektrycznych oraz montazu AKP.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte sa w obowiazujacych PN, przepisach prawa

budowlanego, atestach, $wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, literaturze technicznej jak nizej:

Aparaty sterowniczo - sygnalizacyjne — aparaty stuzace sterowaniu urzadzen i sygnalizacji
standw pracy

Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed
dotknigciem czgsci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przedostawaniem sig ciat
statych i wnikaniem wody.

Uziemienie — polaczenie elektryczne z ziemia; uziemieniem nazywa si¢ tez urzadzenie
uziemiajace obejmujace uziom, przewod uziemiajacy oraz (jesli wystepuja) zacisk probierczy
uziomowy i szyne uziemiajaca.

Zlacze instalacji elektrycznej — urzadzenie elektryczne, w ktdérym nastgpuje potaczenie
wspolnej sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy.

Rozdzielnia — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektrycznej i
zabezpieczenia obwodow.

Linia kablowa sterownicza — przewodd jedno lub wielozytlowy izolowany taczacy urzadzenia
i/lub listwy zaciskowe stuzaca do przesytania sygnatow sterowniczych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inwestora lub Inzyniera Budowy.

2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.Wymagania szczegblowe zwiazane z materiatami i wyrobami wystepujacymi w robotach

elektrycznych

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej

specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
techniczne;j

- stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobow nie




objetych obowiazkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace stosowne atesty oraz
$wiadectwa jakosci,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

a) Transport materiatow

Kable sterownicze i pomiarowe transportowaé nalezy w fabrycznych opakowaniach
samochodem skrzyniowym z plandeka. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ po powierzchni tadunkowej. Aparaty elektryczne winny by¢
transportowane w fabrycznych opakowaniach zamknigtym samochodem dostawczym.

b) Odbiér materiatéw

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok6tami odbioru technicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ szczegbétowe ogledziny dostarczonych materialéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera Budowy. Materiaty, ktére nie zyskaty
akceptacji Inzyniera nalezy zwro6ci¢ do dostawcy.

c) Sktadowanie materiatéw

Aparaty przechowywa¢ nalezy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
zamknigtych Scisle zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywaé nawinigte
na bebny lub zwiniete w krazki.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniaé wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjq techniczng w terminie zatozonym

w harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robdt, bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp.
oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z zabudows rozdzielnic i budowsa, linii
kablowych Wykonawca winien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- samochdd dostawczy

- zuraw samochodowy

- megaomomierz

- miernik uniwersalny wielkosci elektrycznych

- symulator sygnatu 4-20mA

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow. Materialy na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.




Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport urzadzen i aparatow elektrycznych
Aparaty elektryczne oraz kable i przewody kabelkowe transportowaé nalezy w fabrycznych
opakowaniach samochodem skrzyniowym z plandeka.

S. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja wyznaczenie miejsc zabudowy aparatéw elektrycznych
oraz urzadzen AKP.

5.3. Roboty montazowe
a) montaz aparatow
Aparaty zabudowa¢ nalezy na konstrukcjach zgodnie z zaleceniami producenta.

b) uktadanie kabli sterowniczych i pomiarowych
Kable uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.
Kontroli jakosci podlega catos$é robdt elektrycznych.

Kontrola jakosci robét obejmowaé bedzie nastepujace badania:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

- utozenia kabli, przewodéw i montazu osprzetu

- prawidlowo$¢ dziatania wszystkich obwodéw i uktadow

- prawidlowe wykonanie wszelkich potaczen

6.2. Kontrola, pomiary i badania

a) Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przewidzianych do wykonania robot

b) Kontrola, pomiary i badania w ciagu i po zakoficzeniu robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang
przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows

- stan pokry¢ antykorozyjnych

- sprawdzenie prawidlowosci montazu aparatéw

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen elektrycznych

- sprawdzenie ciagtosci przewod6éw ochronnych

- sprawdzenie prawidlowosci dziatania i sygnalizacji uktadéw zabezpieczen

- sprawdzenie jako$ci podtaczen kabli




- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed porazeniem

- sprawdzenie sterowania w trybie r¢cznym

- sprawdzenie poprawnosci sygnatéw pomiarowych

- sprawdzenie nastaw i kalibracji urzadzen pomiarowych

- sprawdzenie dziatania ukladu w trybie automatycznym

- uruchomienie systemu przekazu z modutéw radiowych badz telemetrycznych GSM/GPRS

dla catosci wykonanych robét elektrycznych:
- pomiar rezystancji uziemienia
- pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiar6éw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowe;.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robot podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dla rob6t objetych niniejsza specyfikacja w/w odbior dotyczy linii kablowych sterowniczych
i pomiarowych przed ich zasypaniem.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny wszystkich rozdzielnic, ztacz, linii kablowych, uziemien, potaczen

wyréwnawczych, uktadéw sterowania i AKP. Do odbioru Wykonawca winien przedstawié:

- wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze

- protokoty wszystkich poszczegdlnych odbiordéw technicznych

- protokoty przeprowadzonych pomiaréw ciagtosci zyl, kolejnosci faz, rezystancji izolacji,
rezystancji zyl, rezystancji uziemien , prob napieciowych oraz skuteczno$ci ochrony od
porazen

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna

Nalezy sprawdzié:

- realizacj¢ postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowsa oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. Rozliczenie robét

Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.
Calkowity i uszczegdtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostal w
pozostatych tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepne;j
u Zamawiajacego.



10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane stanowig dokumenty bedace podstawsg do

wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j,

aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy i przepisy:

1. PN-HD 60364, wieloarkuszowa - ,,Instalacje w obiektach budowlanych”

2. Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. PN-HD 60364-6:2008 - , Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”



SST.04 — UZIEMIENIA

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Nazwa zaméwienia: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow
i Grajow — potaczenie z wodociagiem ,,Sierakow”.
Obiekt: Budowa kontenerowej pompowni wody ,,Sierakow”.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w niniejszym punkcie. Przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonaniem uziemienia dla instalacji odgromowej i uziemien roboczych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejma wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie uziemienia. Zakres rzeczowy obejmuje wykonania wykopu, utozenie
bednarki uziemiajacej , wbicie uzioméw pretowych, podtaczenie przewoddéw uziemiajacych
oraz badanie i pomiar instalacji uziemiajace;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

a) uziemienie — urzadzenie uziemiajace obejmujace uziom, przewod uziemiajacy

b) uziemienie robocze — uziemienie okreslonego punktu obwodu elektrycznego (czgsci
czynnej lub przewodu ochronno — zerowego PEN) w celu zapewnienia prawidtowej pracy
urzadzen elektrycznych

¢) uziom — przedmiot metalowy zaglebiony w ziemi w sposob zapewniajacy z nim dobrg
styczno$é elektryczng

d) uziom fundamentowy — uziom w postaci tasmy albo preta stalowego zatopionych
w betonowym fundamencie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa

i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem za wykonane roboty.

Bednarka ocynkowana ogniowo o min. wymiarach 30x4mm, uziom prgtowy stalowy
ocynkowany ogniowo lub miedziowany, koncéwki i zaciski ocynkowane, ztacza kontrolne
ocynkowane.

3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
InZzyniera.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Dowolny srodek transportu.

S. Wymagania szczegélowe wykonania robdét budowlanych
- Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu




robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty.
- Bednarkg uziemiajaca uktadaé na glebokosci min. 0,6 m
- Polaczenia wykona¢ jako spawane i przez zaciski uziemiajace.
- Wszystkie przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja i mechanicznym
uszkodzeniem.
- Rowy nalezy zasypac¢ tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni,
zwiru lub gruzu.
- Odlegtos¢ kabli od uziomu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Je$li zachowanie odstepu
jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjng o grubosci co
najmniej 5 mm.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw budowlanych

6.1. Zasada wykonywania kontroli robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatléw i realizacji rob6t z dokumentacja
projektowsq oraz wymaganiami SST. Przed przystapieniem do badain Wykonawca winien
powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Dalsze
prace Wykonawca moze kontynuowac dopiero po akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrolg nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Zakres kontroli:

a) ogledziny czgsci nadziemnej

b) pomiar rezystancji uziemienia, opornos$¢ uziemienia przewodu PE nie wigeksza niz 30 Q

¢) sprawdzenie ciaglosci potaczen

d) protokot badan nalezy sporzadzi¢ w formie pisemne;

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostka obmiaru jest uziom pretowy w szt., uziom otokowy z montazem w mb,
pomiar i badania w szt.

8. Odbiér robét budewlanych

Odbidr robdt obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.
Przy odbiorze robdt sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng dokumentacj¢ projektowa powykonawcza

- protokoty dokonanych pomiaréw

- protokét odbioru robot

9. Rozliczenia robét

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji oraz:
- wykonanie wykopow

- ulozenie bednarki

- wbicie pretow

- wykonanie potaczen

- pomiary i badania

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej

- uporzadkowanie miejsca pracy




10. Dokumenty odniesienia

1) Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) PN-HD 60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne




SST.0S - INSTALACJA ODGROMOWA

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zamdéwienia: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw
i Grajéw — potaczenie z wodociagiem ,,Sierakow”.
Obiekt: Budowa kontenerowej pompowni wody ,,Sierakow”.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w niniejszym punkcie. Przedmiotem niniejszej SST
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
odgromowej. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu utozenie zwodéw poziomych na dachu, wykonanie
odprowadzen pionowych, oraz badania i pomiary instalacji odgromowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami
a) instalacja odgromowa — zesp6t §rodkdéw do ochrony obiektu budowlanego przed
bezposrednim uderzeniem pioruna
b)zwéd — cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych
¢) przewdd odprowadzajacy — zainstalowany przewdd taczacy zwod z przewodem
uziemiajacym
d) przewdd uziemiajacy — przewdd taczacy przewod odprowadzajacy z uziomem

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrob6éw budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem za wykonane roboty.

Materiaty przewodzace wykonane powinny by¢ ze stali ocynkowanej i powinny spetniaé
wymagania zawarte w polskich normach.

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

S. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane.

Drut na dachu utozy¢ nalezy na wspornikach dystansowych przyklejonych do pokrycia.
Przy wykorzystaniu pokrycia dachowego z blachy stalowej jako zwodu poziomego nalezy
zadbaé o galwaniczne potaczenia w kierunku przewodéw odprowadzajacych. Ze zwodem
poziomym nalezy potaczy¢ metalowe elementy na dachu oraz inne konstrukcje metalowe



Bednarke uziemiajaca uktadaé na gt. 0,6 m oraz w odlegtosci 1m od ptyt fundamentowych.
Do uziomu dotaczy¢ konice zbrojenia fundamentu. Potaczenia wykonaé jako spawane lub
przez zaciski srubowe. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed korozja.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych

_Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonanych robét.
Wykonawca robdt ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot

z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST. Przed przystapieniem do badan
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;.
Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowaé dopiero po akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Badania obejmuja;

a) ogledziny czesci nadziemne;j

b) pomiar rezystancji uziemienia

c) sprawdzenie ciggtosci potaczen

d) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czgécia dokumentacji
projektowej. Jednostka obmiaru sg zwody poziome i przewody odprowadzajace w mb,
potaczenia, pomiary i badania w sztukach.

8. Odbidr robét budowlanych

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST.
Przy odbiorze robét sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng dokumentacj¢ projektowa powykonawcza

- protokét z dokonanych pomiardéw oraz protokét odbioru robot

9. Rozliczenia robdt

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, oraz kompletny montaz
zwoddw poziomych na dachu, osprzetu, przewodow odprowadzajacych, badania, pomiary,
wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz uporzadkowanie terenu.

10. Dokumenty odniesienia

1) Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2) PN-HD 60364-5-54 - uziemiania i przewody ochronne

3) PN-EN 62305 (wieloarkuszowa) - ochrona odgromowa

4) PN-EN 62561 (wieloarkuszowa) — elementy urzadzenia piorunochronnego




