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KODY wg CPV

Wg rozporzadzenia Komisji Europejskiej WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

45000000-7
( Roboty budowlane )

45231300-8
( Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw )

45231100-6
( Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw )

45112210-0
( Usuwanie wierzchniej warstwy gleby )

45111200-0
( Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne )

45233140-2
( Roboty drogowe )

45232152-2
( Roboty budowlane w zakresie przepompowni )
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot oraz nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg i komorami. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
obiektéw liniowych i inzynierskich na sieci wodociggowe;j.

TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakdw i Grajow — potaczenie
z wodociggiem ,Sierakéw”.

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa
kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

e Umocnienia $cian wykopéw (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten
wykop przed obsunieciem.

e  Szeroko$¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla
catej dtugosci wykopu liniowego dla danej rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

e  Gtebokosé wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego

w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podiuznej osi wykopu.
Niweleta wodociggu — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej $cianki rury.
Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw — sg to takie elementy ktére pozwalajg na
bezpieczne posadowienie rurociaggdw w gruncie, oraz zabezpieczajg je ich zasypaniu, przed
zgnieceniem lub nadmiernym odksztatceniem w kierunku podiuznym i poprzecznym a takze
zapewniajg uzyskanie na tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej okre$l onym w projekcie
spadkiem podtuznym.

e  Ksztaltki — sg to elementy stuzace do tgczenie poszczegdinych czesci rurociggu.

e Armatura - sg to urzgdzenia montowane na rurociggu i bedace jego elementem, stuzace do
odcigcia przeptywu wody na danym odcinku, do poboru wody, spuszczania wody, zabezpieczajacy
sie¢ wodociggowe; itp.

e Podsypka — jest to element posadowienia rurociagu, zwykle mieszanka piaskowo — zwirowa, ktdra
stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgca odpowiednig granulacje, majaca za
zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzaca do uktadania przewodu na
dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;.

e Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu, zwykle mieszanka piaskowo — zwirowa,
ktora stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajgca odpowiednig granulacje,
majgca za zadanie stabilizacje przewodu w osi poprzeczne;.

e Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo — zwirowa)
natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajgcy odpowiednig granulacje,
majacy za zadanie ochrong rury przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub
nierownomiernym rozktadem sit nacisku przenoszgcych sie z powierzchni gruntu.

e Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce
statego odktadu.

e Rura ostonowa — jest to skrzyzowanie z przeszkodg (uzbrojeniem, drogg), wykonywane w
wykopie otwartym, w stalowej rurze ostonowej, w ktérej uktadany jest rurocigg - lub rura ostonowa,
dwudzielna PCV zaktadana na istniejgce kable.

e  Zestaw hydroforowy - to urzadzenie, ktére zapewnia state ci$nienie wody w sieci wodociggowe;.
Zbudowane jest z jednej lub wigkszej liczby pomp, zbiornika cisnieniowego i presostatu. Catosé
uzupetniajg zawory odcinajgce, zwrotne i zawér bezpieczenstwa

e Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odktadu.
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o  Przewiert — jest to skrzyzowanie z przeszkodg (ciekiem, drogg), wykonywane bezkolizyjne
(metodg bezwykopowa) stalowg rurg przewiertowa, w ktérej uktadany jest rurociag kanalizacyjny.

o  Wodociag - zespdt wspotpracujgcych ze osoba obiektéw i urzagdzen inzynierskich, Przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodne,

e Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna - ukiad przewodéw wodociggowych znajdujacy Sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnoéé lub zaktady produkcyjne,

e Blok oporowy -betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przedosiowymi
przemieszczeniami.

e  Rurocigg tloczny - jest to rurociag cisnieniowy, transportujacy $cieki z pompowni przydomowych
do sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;.

e Przewéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
Odbiorcom.

e Zasuwa - element cieci wodociggowej- zasuwa stuzy do odcinania doptywu wody.

e  Obudowa zasuwy-przedtuzasz trzpienia — element przedtuzajacy trzpien zasuwy umozliwiajgcy
obstuge zasuwy z powierzchni terenu. Zakonczenie trzpienia znajduje sie w skrzynce uliczne;j.

e Skrzynka uliczna - element sieci wodociggowej, chroni przediuzacz trzpienia przed
uszkodzeniem.

e Zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy — cze$¢ uzbrojenia sieci wodociggowej stuzy do
usuwania powietrza z przewodéw wodociggowych w czasie ich napetniania oraz ich
napowietrzania podczas oprdzniania.

o Zestaw hydroforowy - to urzadzenie, ktére zapewnia state ci$nienie wody w sieci wodociggowe;.
Zbudowane jest z jednej lub wigkszej liczby pomp, zbiornika ciénieniowego i presostatu. Catosé
uzupetniajg zawory odcinajace, zwrotne i zawér bezpieczenstwa

e  Kotnierz specjalny — kotnierz stosowany do rur bosych PCV, PE, zeliwnych oraz AC- dajacy
mozliwo$¢ potaczenia ich z pozostatymi elementami rurociggu.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegdétowa Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich na sieci wodociggowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowej. Projektowany ukiad sieci obejmuje:

~ Budowe sieci wodociggowej PE @160 zasilajacej pompownie ,Sierakéw” — odcinek od wezta A do pompowni
L=712,5m,

— Budowe kontenerowej pompowni wody ,Sierakow”,

- Budowe sieci wodociggowej PE @ 160 (rurociag ttoczny pompowni ,Sierakéw”) — odcinek od pompowni do
wezta 25f L=455m,

— Budowe kanalizacji PCV @160 — odwodnienie pompowni L =9,0 m,

~ Budowe szczelnego zbiornika wybieralnego V = 2,0 m®.

W zakres tych robét wehodza;
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrki istniejgcych nawierzchni drogowych,
- wykopy,
- szalowanie pionowych $cian wykopow,
- roboty montazowe rurociggéw,
- roboty montazowe obiektéw inzynierskich i ich wyposazenia,
- roboty montazowe rurociggéw,
- odbudowa nawierzchni drogowych,
- zasypy wykopow,
- kontrola jakosci.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawstwo robét objetych niniejszg specyfikacjg, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.
Wykonawstwo musi by¢ zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi Producenta rur i armatury.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic
z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z POR, wykonanym przez Wykonawce. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na przepustowos¢ hydrauliczng sieci i jej
funkcjonowanie, nalezy uzyska¢ dodatkowag akceptacje Projektanta w porozumieniu z Uzytkownikiem
wodociggu.

Wejscie w teren powinno byé poprzedzone robotami przygotowawczymi, ustaleniem miejsca
skladowania ziemi, miejsca skiadowania gruzu oraz odprowadzania wéd z wykopéw. Prace te sg objete
ogoélnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Tyczenie wszystkich obiektéw jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdinej
obstugi geodezyjnej dla catej inwestyciji, chyba ze kontrakt stanowi inaczej.

1.5. Btedy i opuszczenia

Kazdy bitad oczywisty lub opuszczenie (pominiecie) stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje
w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia (pominiecia).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé do zadnych celéw, btedéw lub opuszczen (pominie¢)
w dokumentach kontraktowych i projektowych.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.
Poniewaz czes¢ robét bedzie wykonywana w rejonie zabudowy i ulic na ktérych odbywa sie ruch kotowy,
teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich,
a ponadto o$wietlony w nocy.

W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru
zwiaszcza kiedy roboty i zastosowane urzgdzenia zagrazajg, zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym; ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowng, chyba ze umowa postanowi inacze;.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.
W czasie trwania budowy i wykanczania robét:

e Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarzac
niebezpieczeristwa dla $rodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy,

e Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych
Wiadz,

e Nie wolno stosowaé materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
$rodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi,

e W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy, tak, aby odbywat sie wytacznie w godzinach pomiedzy 7 a 22,

e Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia hatasem - wszystkie urzadzenia i inne zrédta hatasu muszg by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiadac
odpowiednim normom.



TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.8. Obciazenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, facznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na drogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora Nadzoru, ze sprzet budowlany nie bedzie
powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach
i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.9. Utrzymanie ruchu publicznego

Nalezy zastosowa¢ wszelkie niezbedne srodki bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamykaé¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru
i odpowiednich wtadz administrujgcych tymi drogami.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowaé prace w pasie robét, aby przy zachowaniu
warunku jak wyzej, istniata mozliwos¢ dojazdu stuzb ratowniczych, kiedy zachodzi nagta potrzeba
dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.10. Aprobaty techniczne
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w SzczegGtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.11. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy / punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje, itp./.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz z ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw, tacznos¢ itp. ponosi Wykonawca.

1.12. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagar i w sposéb
okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.



TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakow”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
2.1. Rodzaje zastosowanych materiatéw i wymagania w stosunku do nich.

2.1.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych
Wedtug sporzadzonych przedmiaréw robét. Nawierzchnie wystepujgce w obrebie robét
rozbiérkowych, sg to nawierzchnie utwardzone, asfaltowe i z kostki betonowej.

2.1.2. Wykopy

Po analizie dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby Projektu oraz w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze warunki
gruntowe zalicza sie do prostych, a kategorie geotechniczng przyjmuje sie jako druga. Odwdz nadmiaru
gruntu oraz gruntéw nieprzydatnych do zasypéw w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.1.3. Umocnienia pionowych scian wykopéw
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych $&cian wykopéw (w tym
tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:
e Projekt szalowan musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera,
e Nie dopuszcza sie stosowania szalowan przesuwnych tam gdzie jest wymagane pozostawienie
szalunkéw, w celu zabezpieczenia istniejgcych budowli.

21.4. Zasyp wykopoéw
Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia dla rur nalezy zastosowaé¢ mieszanke

piaskowo — zwirowag, $rednioziarnistg. Materiat na posypke obsypke i nadsypke, powinien spetniaé
nastepujace wymagania:

e nie powinny w nim wystepowa¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e nie powinien spowodowac uszkodzenia rur,

e  materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

e nie moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna, liscie itp.
Uzyty materiat na podsypke powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania gruntéw rodzimych z wykopdw, spetniajacych w/w wymagania.
Powyzej warstwy ochronnej nadsypki tj. 30 cm nad rurg, do zasypu wykopdéw mozna stosowaé grunt
rodzimy o ile zapewni on wymogi no$nosci, okreslone dla terenéw zielonych oraz podbudowy Drég
(w zaleznosci od jej znaczenia).

2.1.5. Rury i ksztattki wodociggowe
Przy projektowaniu a nastepnie ukfadaniu rurociagi muszg spetnia¢ szereg warunkdw, a przede
wszystkim:
— wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen,
- wystarczajgca wytrzymato$¢é na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
— dostateczng trwatos$¢ uzytkowa.

Rury TS
Na sieci wodociggowe]j stosowaé rury trojwarstwowe typu TS PE100 SDR17 PN10 zgrzewane

czotowo do wody pitnej — miejsca zastosowania jak w projekcie wykonawczym.

Rury RC
Na sieci wodociggowej stosowac rury cisnieniowe dwuwarstwowe typu RC PE 100 SDR 17

zgrzewane czotowo do wody pitnej — miejsca stosowania jak w projekcie wykonawczym.

Stosowane rury i ksztaltki powinny spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO oraz powinny posiadaé
Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego jednostke.
taczenie rur — stosowaé wytacznie sposéb potaczenia rur zaakceptowany przez ich producenta.

Moga by¢ taczone przy zastosowaniu standardowych urzadzen i procedur zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego.
taczenie rur z kotnierzami wykonaé przy pomocy:
— 1gcznikéw kielichowych réwnoprzelotowych do rur PE, PCV, zeliwnych i stalowych z mozliwoscig
odchylenia osiowego + 4°, przeznaczony do wody pitne;j.



TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— tulei kotnierzowych PE 100 SDR 17 do zgrzania z luznym kotnierzem, na ci$nienie PN 10.

Wodocigg do wody pitnej oznakowac w terenie tasémg znacznikowa z wktadkg metalowa,

Ponadto stosowane rury i ksztattki powinny:
—  Spetnia¢ wymogi normy ISO 4427
— Powinny posiadaé Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
uprawniong do tego jednostke.
— Powinny posiada¢ Ocene Higieniczng , wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny

2.1.6. Rury przeciskowe

Rury przeciskowe muszg spetnia¢ szereg warunkéw, a przede wszystkim powinny posiadac :
- wystarczajgca wytrzymatosé przeciwstawiajgcyg sie wptywom obcigzen drogowych,
- wystarczajgca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

Na skrzyzowaniu sieci wodociggowej z drogg powiatowg zastosowacé rure stalowg, bez szwu,
posiadajgcg parametry techniczne tj. $rednice zewnetrzne i grubosci $cianek podane w projekcie
wykonawczym.

Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w tolerancjach normowych, podanych w PN — EN 10210-
2:2000.

2.1.7. Plozy i manszety

Rure przewodowg, wprowadzi€ do rury przeciskowej na ptozach dystansowych z PE. Na oba konce
rury zatozy¢ manszety z EPDM.

Ptozy na ktérych wprowadzane sg rury wodociggowe do rur ostonowych, muszg spetniaé szereg
warunkow, a przede wszystkim:

— wystarczajgcg wytrzymatosé aby mogty utrzymacé ciezar rury PE wypetnionej woda, w taki sposéb
aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz zabezpieczy¢ rure przewodowa przed
uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,

— odpowiednig wysoko$¢ umozliwiajgca uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety wodociggu,

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne,

— dostateczng trwato$¢ uzytkowa,

— odpornos¢ na niskie temperatury,

— mozliwos¢ dopasowania obejmy do kazdego rodzaju rury wodociggowej (bez luzéw)

— nie dopuszcza sie stosowania elementdw z metali nieodpornych na korozje.

2.1.8. Rury i ksztattki kanalizacyjne
Zastosowac rury i ksztattki o Scianach litych z PCV (nie spienionego) o sztywnos$ci obwodowe SN8.
Materiat stosowanych rur i ksztattek powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami,
normami DIN i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
- mie¢ wysokg odporno$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne;
szczeg6lng odpornosé powinny wykazywacé na roztwor podchlorynu sodu,
- posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny,
- posiadac¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie,
- mie¢ wysokg trwatos¢ uzytkowa,
- mie¢ wystarczajgca wytrzymatoseé.

Ponadto rury i ksztattki powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.
tgczenie rur — stosowac wytgcznie sposéb potaczenia rur zaakceptowany przez ich Producenta.

Podczas montazu przestrzega¢ schematu montazowego.

2.1.9. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Zastosowal ksztaitki: trojniki kotnierzowe réwnoprzelotowych, redukujgce oraz kolana z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie PN 10/ PN 16 do wody pitnej z powtokg zewnetrzng BIOZINALIUM cynkowo
glinowg (w ilosci min. 400 g/m2 — 85% cynku i 15% aluminium) naktadang na tuku elektrycznym i powtoka
zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej fgczonych kotnierzowo.
9
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wewnetrzng izolacje rur stanowi zaprawa cementowa wykonana z cementu wielkopiecowego
0 grubosci minimalnej 4 mm naktadana wirowo, zaprawa dopuszczona do kontaktu w wodg pitng — zgodna
z wymogami PZH.
Ksztattki zeliwne (z zeliwa sferoidalnego) z zabezpieczeniem antykorozyjnym (wewnetrzna
wyktadzina cementowa, zewnetrznie bitumowane) maksymalne ci$nienie robocze PN 16 owiercenie
standardowe PN 10.

2.1.10. Armatura.

2.1.10.1. Zasuwy.
Jako armature odcinajgcy stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do zabudowania
bezposrednio w ziemi, klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, na ci$nienie nominalne PN 10/16,
z obudowa, odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:

* zabudowa krotka: wg normy PN-EN 558 - F4;

* owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

*testy . proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

¢ korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powlokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 um;

* odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice DN, ci$nienie nominalne i materiat
korpusu;

* Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na gorgco;

* uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

e trzpiern zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

* trzpier odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

* uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierécien zgarniajacy z gumy NBR;

* uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,

* mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN50O;

* przelot zasuwy: peten, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen,

¢ klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka,
z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

* prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkiadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;

* nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci, na state potgczona z klinem,

* przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;

* teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Obudowy teleskopowe do zasuw.
Rura przesuwna oraz trzpien wykonane ze stali ocynkowanej (pret i profil zamkniety trwale
zabezpieczony przed rozdzieleniem)
Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajgcy wykonane z PEHD, lub PP
Kostka (nasada) dolna, gérna wykonane z zeliwa i zabezpieczone antykorozyjnie powiokg farby
proszkowej.
Kostka dolna przystosowana do potgczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.
Dtugos¢ zabudowy minimum 1,3 + 1,8m — mozliwo$¢ regulacji diugosci zabudowy nie mniej niz 500mm.

Uszczelki
Uszczelki elastomerowe z wkiadkg stalowg — uszczelki muszg posiadaé certyfikaty jakosci na uzyte
materiaty oraz atest PZH.

Skrzynki do zasuw

Korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa sztucznego PEHD lub PA + odpornego na
dziatanie wysokich temperatur 2 250°C (dostarczy¢ dokument badan potwierdzajgcy odporno$é na
zadang temperature). Pokrywa wykonana z zeliwa szarego pokryta lakierem asfaltowym lub innym
$rodkiem antykorozyjnym. Ucho powinno by¢ odlane z zeliwa razem z pokrywg lub stalowe, wtopione w
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

pokrywe. Sworzen wykonany ze stali nierdzewnej na trwale umocowany w pokrywie Minimalna
wytrzymato$¢ pokrywy R, powinna wynosi¢ 200MPa (wedtug PN-H-83101:1992).

2.1.10.2, Nawiertka przylaczeniowa.
Nawiertka przeznaczona do rur PE i PCV.

Opis:

Korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

Gtowica zabezpieczona przed wykreceniem,

Srednica nawiercania 38 mm,

Wydtuzony néz ze stali nierdzewnej ,

Suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia,

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg
uszczelki z elastomeru,

Obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni,

Sruby taczace obejme z korpusem ze stali nierdzewnej,

Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg,
zanieczyszczen z zewnatrz,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN I1SO 12944-5:2009,

Zgodnos¢ z PN-EN 1074-1i2:2002, PN-EN 1171:2007 ,

Proba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-
1:201,

wytrzymatosé korpusu 1,5 x PN,

szczelnosé zamkniecia 1,1 x PN,

wyposazona w obudowe teleskopows i skrzynke uliczna.

2.1.10.3. Zasuwa przyfaczeniowa.
Zasuwa miekko uszczelniona kielichowa.

Opis:

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

Prosty przelot zasuwy, bez przewezer i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM, dla dymensji
DN25-DN32 wykonany z mosigdzu PN-EN 1982:2002,

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,

Wrzeciono tozyskowane za pomocag nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowej,

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium,

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem,

Uszczelka czyszczgca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg
zanieczyszczen z zewnaptrz,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,
Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250

wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009,

Zgodnosé z PN-EN 1074-1i 2:2002,

Potgczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 ,ci$nienie PN10, PN16,
Wyposazona w obudowe teleskopows, i skrzynke uliczna,.

2.1.10.4. Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do instalacji wodnych:

W najwyzszych punktach sieci wymagajgcych odpowietrzenia zainstalowaé zestawy

odpowietrzajgce w studzienkach stalowych oraz skrzynkach do odpowietrznikéw.
Zastosowac zawory napowietrzajaco — odpowietrzajgce odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakdw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociaggowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakdw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* Wykonanie do bezpo$redniej zabudowy podziemne;j - studzienka;
* Zasada dziatania : 2 - stopniowy, automatyczno - kinetyczny;
* Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca ,porywaniu”
ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);
« Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang’ z gumy EPDM,;
« Zawor wyposazony W samoczyszczacy mechanizm zamykajgcy;
* Korpus studzienki wykonany z PCV;
* Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
* Studzienka zaopatrzona w przylacze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajacym, umozliwiajgcym
wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;
+ Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke do rury
odwodnieniowej z PE;
 Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego wyjecie ze
studzienki z poziomu gruntu;
* Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
* Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtéknem szklanym;
* Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
* Potgczenie korpusu zaworu roboczego z podstawa; gwintowe, umozliwiajgce prostg obstuge serwisowa,
i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;
¢ Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;
* Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mm2;
¢ Charakterystyka pracy:
* Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):

- odpowietrzanie — min. 330 m3/ h /0,8 MPa;

- napowietrzanie — min. 160 m3/ h /-0,5 MPag;
* Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h/ 1,6 MPa;

- napowietrzanie — ,$ladowe”;
+ Srednica nominalna : DN 50;
* Waga studzienki: do 15,0 kg;

2.1.10.5. Hydranty
Stosowac hydranty nadziemne z podwdjnym zamknieciem w jednej kolumnie (drugie zamknigcie -
kulowe) z izolacjg antykorozyjng i wrzecionem ze stali nierdzewnej, z ostong odwodnienia.
Hydranty zamontowaé na tréjniku zeliwnym kotnierzowym, na kolanach zeliwnych kotnierzowych
stopowych oraz odciete zasuwami kotnierzowymi. Hydranty zastosowac¢ takze na koricéwkach sieci.
Nalezy zastosowaé hydranty odpowiadajgce ponizszym wymaganiom:
e przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu;

certyfikat CNBOP w Jozefowie;

atest PZH Warszawa;

hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75mm, wykonane ze

stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

e gfowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana
i powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtoka poliestrowa;

e gtowica posiada oznakowani okre$lajgce: producenta, srednice DN, ci$nienie nominalne i materiat

glowicy;

gfowica ma mozliwos¢ obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawér napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu;

nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewne;j;

cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powioka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg wymogow

GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

e konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wyptywem
wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajacy wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod
cisnieniem, bez demontazu hydrantu
z sieci i zamykania zasuwy;

e kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

12



TEMAT:

OBIEKT:

Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

2.1.11.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
potgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub oraz zrywalnych tulei wykonanych
ze stali nierdzewnej;
trzpien - ze stali nierdzewnej tloczony;
ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujgcy
W siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie¢ obwodowo;
siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;
uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierécienia zabezpieczajgcego oraz mosieznej tulei
Z o-ringami;
nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci;
rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z ttokiem
metodg prasowania;
hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej pozyciji tloka
hydrantu;
kolor hydrantu : czerwony.

Bloki oporowe

Zastosowaé betonowe bloki oporowe:

— natukach 90°

- natréjnikach

— pod zasuwami

— pod kolanami stopowymi

Bloki nalezy wykona¢ wg normy BN-81/9192-05.

2.1.12,

Kontenerowa pompownia wody ,,Sierakow”

Technologia pompowni

W pompowni bedzie zainstalowany zestaw hydroforowy:

Minimalne ci$nienie przed zestawem: Ppnn. = 3.0 bar
Wymagane ci$nienie za zestawem: Pmin. =8.0 bar
Wysokos¢ podnoszenia pomp: H =45.0 m
Wydajnosé maksymalna: Qmax. = 18,0 m¥/h.
1. PomPy

Przyjeto, ze w pompowni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp - konstrukcja:
pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czegéci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat, ze stali
kwasoodpornej. Zestaw sktadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng
rezerwg uktadu pompowego). Pompy wyposazone bedg w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny 2.2kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 6.6 kW.

2. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspéinej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH
18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa
catego ukiadu za pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke pompowni(nie sg wymagane
fundamenty pod uktad pompowy).

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO

- armatura na ssaniu pomp — zawory i przepustnice odcinajgce,
- armatura na ttoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajace, zawory zwrotne,
- kolektor ssawny DN150, PN10 i ttoczny DN100, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,
- membranowy zbiornik ci§nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodporne;j,
manometry kontrolne z czujnikami ciénienia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw | Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakow"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— wszystkie spoiny bedg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny powinny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

— kolektory z kré¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane — wykonane bedg stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorbw wykonane bedg metodg
ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — zawory zwrotne,

- armatura odcinajgca — zawory lub przepustnice,

- na kolektorach zamontowane bedg aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na ciénienie nominalne
PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora,

- na kolektorze ttocznym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane bedg
zbiorniki przeponowe,

- kolektor ttoczny ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany bedzie powyzej
kolektora ssawnego,

- predko$¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym - nie moze przekracza¢ 1,5 m/s

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowany na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt powinny by¢ dostarczane kompletne urzgdzenie po pomys$inym przejsciu prob.
Wykonywanie rozgatezieni rur powinno by¢ wykonane technologig wyciggania szyjek metodg obrobki
plastycznej. Polaczenia rur w zestawie pompowym realizowane muszg by¢ za pomocg zamknietych gtowic
do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani
spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania,
minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk
parametréw spawania.

3. STEROWANIE
STEROWANIE SYSTEMU NAPELNIANIA ZBIORNIKA

Algorytm sterowania systemu napetniania zbiornika bedzie polegat na uzupetnianiu wody w zbiorniku
w zaleznosci od poziomu wody w tym zbiorniku. Ustalone zostang cztery poziomy zwierciadta wody Ppn,
P1, P2, Pnax W przypadku poziomu minimalnego nastgpi zatgczone wszystkie pompy zestawu, w
przypadku pracy zbiornika pomigedzy poziomami P1, P2 mozliwe bedzie zataczanie pojedynczej pompy.
Dodatkowo z poziomu stanowiska dyspozytorskiego Uzytkownik bedzie mogt zataczy¢ zestaw hydroforowy
z zadanym przeptywem. Poziomy i przeptywy zapewniajgce optymalne dziatanie systemu jak réwniez
odpowiednie ci$nienie w sieci ponizej zestawu hydroforowego zostang okreslone na etapie eksploatacii.

W skitad systemu sterowania i transmisji danych wchodzg;

ZESTAW HYDROFOROWY

Sterowanie zestawu hydroforowego odbywacé sie bedzie za pomocg sterownika mikroprocesorowego wraz
z modutem, ktéry wspoipracuje z przetwornicami czestotliwosci, kazda pompa wyposazona bedzie
W swojg przetwornice montowang w szafie sterowniczej. Zestaw pompowy z kompletem zabezpieczen
zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Wyposazenie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego :

Sterownik obiektowy wraz z modutem komunikacyjnym,

Antena zewnetrzna GSM wyposazona w 10m kabla,

System podtrzymania rezerwowego z zasilaczem buforowym i akumulatorem,

Aparature  zabezpieczajgcotaczeniowg:  wytacznik  silnikowy  (zabezpieczenie  zwarciowe
i termiczne),

= Kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz, roztgcznik gtowny,

= Kontrola ci$nienia: przetwornik cisnienia,

»  Sygnalizacja zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp — przyciski pod$wietlane,
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowe]j PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
= Obudowa metalowa, malowana proszkowo o stopniu ochrony minimum IP 54,

SZAFA STEROWNICZA RZ - ZBIORNIK

Przy zbiorniku zamontowana bedzie szafa sterownicza wyposazona w sterownik wraz z modutem
GPRS/GSM. Na podstawie pomiaru zwierciadta wody w zbiornikach za posrednictwem sond
hydrostatycznych, sterownik zbiornika bedzie wzywat do pracy zestaw hydroforowy.

Wyposazenie szafy przy zbiorniku:

e Uktad pomiarowy poziomu wody ze sterownikiem z modutem komunikacyjnym i sondg 4-20 mA do
ciggtego pomiaru poziomu wody,

Antena zewnetrzna GSM wyposazona w 10 m kabla,

System podtrzymania rezerwowego z zasilaczem buforowym i akumulatorem,

Gniazdo 230V,

Grzatka,

Obudowa metalowa, malowana proszkowo o stopniu ochrony minimum IP 54 do montazu na
zewnatrz. Montaz szafy po stronie Zamawiajgcego,

STACJA OPERATORSKA

Stacja operatorska do monitoringu i sterowania systemu napetniania zbiornika zlokalizowana bedzie na
terenie oczyszczalni $ciekéw w Dobczycach. Stacja skiadaé sie bedzie z komputera wraz
z oprogramowaniem wizualizacyjnym, monitora, modutu komunikacyjnego, UPS. Sygnaty o pracy zestawu
hydroforowego i zbiornikéw za pomocg sieci GPRS bedg do niej przekazywane. Minimalne wymagania
dla komputera: procesor dwurdzeniowy z zegarem min. 2,0 GHz, Ram 4 GB, HDD 1 TB GB, nagrywarka
DVD-RW, 4x USB, WiFi, monitor LCD min. 24" o rozdzielczosci 1920x1200, karta graficzna umozliwiajgca
poditgczenie 2 monitoréw, UPS, system operacyjny MS Windows. przegladarka Mozilla Firefox wersja 40.0
lub wyzsza oraz tgcze internetowe state przewodowe lub bezprzewodowe.

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze stacji operatorskiej bedzie petnito funkcje nadrzedng
catego systemu i odpowiedzialne bedzie za kontrole parametréw zestawu hydroforowego i zbiornika,
a takze za wigczanie lub wytgczanie zestawu hydroforowego w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku.

MONITORING SYSTEMU NAPELANIANIA ZBIORNIKA

Komputer stacji operatorskiej bedzie wyposazony w odpowiednie oprogramowanie wizualizacyjne

posiadajgce nastepujaca funkcjonalnosé:

- ciggta analiza stanu zestawu hydroforowego i poziomu wody w zbiornikach w trybie on-line,

— wizualna prezentacja aktualnego stanu zestawu hydroforowego i zbiornikow,

- zdalne sterowanie zestawem hydroforowym, tj. zdalne ustalenie wymaganego przeptywu,

— z uwagi na niezawodnos$¢ pracy systemu i zapewnienie ciggtosci transferu danych nie dopuszcza sie
wykorzystania publicznych APN-6w. Nalezy wykorzysta¢ dedykowany, stabilny APN,

- informacja o stanach awaryjnych powinna by¢ nadrzedna nad pozostatymi i powinna si¢ pojawia¢
w postaci sygnatu dzwiekowego i koloru wraz z obrazem pompowni ktérej dotyczy,

— program aplikacyjny powinien mie¢ rezerwe umozliwiajgca jego rozbudowe.

Do Dyspozytorni zlokalizowanej w siedzibie Uzytkownika przekazywane bedg nastepujace sygnaty:
- ci$nienie na ssaniu i ttoczeniu zestawu hydroforowego,
- przeptyw chwilowy,

- przeptyw sumaryczny,

- suchobieg,

- awaria zasilania,

- praca kazdej pompy,

- awaria kazdej pompy,

- czestotliwos¢ pracy przetwornicy oraz jej awaria,

- wejscie do obiektu ( sabotaz ),

- czas pracy pomp

- otwarcie drzwi kontenera,

System monitoringu bedzie umozliwiat zdalne ustawienie okreslonego przeptywu zestawu hydroforowego,
a takze bedzie pozwalat na zatgczanie lub wytaczanie zestawu hydroforowego.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ze zbiornika wody do Dyspozytorni bedg przekazywane nastepujgce informacje:
- poziom wody w zbiorniku 1,
- poziom wody w zbiorniku 2,
- zanik napiecia zasilajgcego,
- otwarcie drzwi szafy RZ.

Zdarzenia te mogg by¢ réwniez przesylane SMS-em na wybrany numer telefonu komérkowego
uzytkownika.

System monitoringu i wizualizacji projektowanej pompowni wraz z szafg RZ przy zbiorniku bedzie
kompatybilny z funkcjonujacym u Zamawiajacego systemem monitoringu pompowni $ciekéw. Zamawiajacy
nie dopuszcza funkcjonowania dwoéch réznych systeméw monitoringu.

4. POMIESZCZENIE CHLOROWNI

W kontenerze bedzie znajdowac¢ sie dodatkowe pomieszczenie z osobnym wyjSciem wyposazone w
kompletny ukfad do dozowania podchlorynu sodu i oczomyjke.

W skiad zestawu wchodza:
— pompka DDc 6-10,
— podstawka pod pompke,
— mieszadto typu ubijak,
— zestaw czerpalny gietki SA 4/6,
— czujnik poziomu NB/ABS,
— zawor dozujacy IR 6/12,
— waz dozujacy PE - 50 mb,
— zbiornik dozowniczy 100 I.

5. KONTENER POMPOWNI ,,SIERAKOW”

WYMIARY KONTENERA: 2,44 [m] x 4,00 [m] + 1,50 [m] x 2,90 [m]
1. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty,
2. Sciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 7,5cm,

Kolor od zewnatrz biaty
Kolor od wewnatrz biaty

3. Sciana dziatowa tak

4. Stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie

5. Podtoga brak

6. Okna PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,0 W/m?x K
60/60 (jednokwaterowe ; uchylne)

7. Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm

8. Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-
biaty, dwa zamki, $w. 90/200.

9. Wentylacja grawitacyjna; kratka nascienna z zaluzjg,

10. Wysokos¢ wewnetrzna Homin=2,50m (po wykonaniu wewnatrz kontenera warstw

posadzkowych o tgcznej grubosci 12,5cm)
11. Wysokos$¢ zewnetrzna (z attykg)  H=2,90m

12. Ramy kolor biaty,
13. Attyka ptaska kolor biaty,
14. Orynnowanie PCV, kolor biaty

6. WYPOSAZENIE KOMPLETNEJ POMPOWNI
Zestaw hydroforowy

e przeptywomierz elektromagnetyczny
e orurowanie w pompowni DN150, PN10 i DN100, PN10 wykonane ze stali kwasoodpornej,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
taczniki amortyzacyjne
przepustnice odcinajace na ssaniu i ttoczeniu zestawu, reczne, PN10
wentylacja grawitacyjna pomieszczenia
ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW
os$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera
osuszacz powietrza
instalacja dozujgca podchlorynu sodu z mozliwoscig ustawienia ilosci w zaleznoéci od przeptywu

7. WYMAGANIA OGOLNE

- Wszystkie opisy na urzgdzeniu wykonane powinny by¢ w jezyku polskim,
- Wszystkie komunikaty wy$wietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
- Do urzgdzenia powinna by¢ dotaczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
- instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz
wykaz czesci zamiennych,
- instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
- schematy elekiryczne szafy sterowniczej,
— rysunek ztozeniowy,
- rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
- karte identyfikacyjng zestawu,
- karte gwarancyjnag,
— protokét z badania zestawu hydroforowego,
- rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
— deklaracje zgodnoéci,
- dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajacy ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,
- Urzadzenie przejdzie préby szczelnosci i ci$nieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,
— Urzadzenie musi by¢ produktem polskim,
— Urzadzenie powinno posiada¢ zgodno$¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,
— Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
- 2006/95/WE - wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie
napieg,
— 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

Odwodnienie pompowni
Zastosowa¢ wpust kanalizacyjny z zaworem zwrotnym dwuklapowym i syfonem oraz rury PCV
wedtug punktu 2.1.8.. Wpust powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13564.

Zagospodarowanie terenu pompowni

1. Ogrodzenie lekkie systemowe panelowe, furtka o szerokoéci 1,0 m.

2. Geowtdknina termozgrzewalna, polipropylenowa, przeznaczona do stabilizacji nasypow.

3. Nasyp pod pompownie — nie stosowaé materiatu miejscowego (np. pochodzgcego z wykopu).
Zastosowaé grunt kategorii | (pospoétki) o wspétczynniku filtracji k=> 8 m/dobe, o duzej
jednorodnosci. Zgodnie z BN-77/8931-12 kazda warstwa musi by¢ zageszczona do stopnia
ls = 0,97, a gbrna warstwa o grubosci 20 cm do stopnia Is = 0,98

4. Utwardzenie pozostatej powierzchni nasypu wewnatrz i na zewnatrz ogrodzenia z klirica
sortowanego 8-16 mm.

5. Umocnienie skarp nasypu z ptyt betonowych azurowych.

6. Ciag pieszy — betonowa kostka brukowa, schody terenowe z elementéw prefabrykowanych,
krawezniki betonowe.

2.1.13. Zbiornik retencyjny na Scieki
Zamontowa¢ zbiornik wybieralny szczelny z jednorodnego materiatu PEHD o pojemnosci

V = 2,0m®. Konstrukcja zbiornika (w zakresie $cianek rury tworzacej oraz dekli) musi byé jednolita,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dwuscienna o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym
profilem strukturalnym. Dennice i rury tworzace korpus zbiornika muszg by¢ potaczone trwale metodg
spawania ekstruzyjnego, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 9969.
Dodatkowo rury te muszg posiada¢ takie same napisy na powierzchni zewnetrznej, z powtarzalnoscig
co 1 m. Rury stuzgce do budowy korpusu zbiornika muszg posiadaé¢ aprobaty techniczne ITB oraz
IBDIM do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (niedopuszcza sie zbiornikow
wykonywanych z ptyt PE i elementéw nie wykorzystywanych jako petnowarto$ciowe rury stosowane
w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwo$é posadowienia
na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowe;.
Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zbiornik wyposazony w komin i wtaz @600
klasy C250.

2.1.14. Studzienka betonowa

Studzienka betonowa rewizyjna zatomowa z elementéw betonowych prefabrykowanych tgczonych na
uszczelke gumowag, z zamocowanymi stopniami kanalizacyjnymi, klasa betonu C35/45. Studzienke
wyposazy¢ we wiaz kanatowy klasy C250, zeliwny. Wiaz kanatowy montowaé na studni stosujgc wytacznie
elementy prefabrykowane.

2.1.15. Proby szczelnosci
Materiatem stuzgcym do wykonania prob szczelnosci bedzie woda pochodzaca z instalacii
wodociggowe;j.

2.1.16. Dezynfekcja i ptukanie instalacji.
Materiatem stuzgcym do piukania jest woda wodociggowa. Materiatem stuzgcym do wykonania
dezynfekciji jest wapno chlorowane lub podchloryn sodu.

2.2. Skiadowanie materiatéw

2.21. Wykopy.

Ziemie z wykopu mozna czasowo sktadowaé¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inwestora. Zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno skiadowaé¢ urobku w
obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

Miejsce na czasowy odkiad urobku wyznacza Wykonawca robét, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru POR, przy czym miejsce takie nie moze znajdowaé sie w klinie odtamu wykopu oraz
musi spetnia¢ wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania urobku.

State sktadowanie ziemi na odkiad nalezy zrealizowaé w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce rob6t i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Miejsce statego
sktadowania ziemi nie moze:

e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

e naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac¢ istniejgcym budowlom),

e naruszac przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznoéci istniejacych ciekéw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),

e narusza¢ przepiséw Ochrony Srodowiska i prawa prywatnej wlasnosci.

Mieszanke piaskowo — zwirowg niezbedng dla zrealizowania elementdéw zabezpieczenia rur, nalezy
sktadowa¢ na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym poditozu, w sposéb zabezpieczajgcy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Grunt rodzimy uzyty do zasypéw (o ile spetnia w/w wymagania), nalezy sktadowaé obok wykopow,
jezeli warunki miejscowe na to pozwalaja, lecz poza katem odtamu. W przeciwnym przypadku grunt ten
nalezy sktadowac na czasowy odkfad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.2.2. Rury i ksztaltki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jako zasade nalezy przyjaé, ze winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Nalezy $cisle stosowaé szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur i
ksztattek w ,Instrukcji montazowej”.

Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swojej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkitadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skfadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych $rodkéw ostroznosci.

2.2.3. Rury ostonowe/ochronne.
J.w.

2.2.4. Armatura.

Jako zasade nalezy przyjaé¢, ze winny by¢ skitadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy wyposazenia instalacji, z uwagi na ich szczeg6iny charakter
muszg by¢ sktadowane $cisle wedtug wytycznych producenta i dostawcy.

2.2,5. Elementy mocujace.
J.w.

2.2,6. Urzadzenia i wyposazenie.
Jow.

2.2.7. Proéby szczelnosci
Nie dotyczy.

2.2.8. Dezynfekcja i ptukanie instalacji.

Wszystkie wymagania dotyczace skiadowania wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, zostaty
podane w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27. 01. 1995 r., w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekéw — Monitor Polski nr 21.

Magazynowanie podchlorynu sodu, w szczegélnosci powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

—  sktadowanie w wydzielonym budynku (magazynie) z dala od statych stanowisk pracy,

—  pomieszczenie magazynu powinno mie¢ wydzielone wejscie,

—-  temperatura w magazynie powinna wynosi¢ maksymalnie +25°C, a minimalna wynosi¢ +5°C,

- pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio wentylowane,

- do przechowywania podchlorynu sodu nalezy uzywaé¢ pojemnikéw z tworzyw sztucznych lub z
przyciemnionego szkia,

- balony szklane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- pojemniki o pojemnosci do 100 litrtw mogg by¢ przewozone woézkami przystosowanymi do tego
celu, a ich opréznianie moze by¢ wykonane za pomocg pompki recznej,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w sprzet ochrony osobiste;.

Magazynowanie wapna chlorowanego, w szczegdlnosci powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

-  sktadowanie z dala od statych stanowisk pracy,

- pomieszczenie magazynu powinno by¢ suche i bez dostepu swiatta,

- magazyn powinien posiada¢ odpowiednig wentylacje naturalng i mechaniczng oraz odciggi
miejscowe,

- dopuszczalna temperatura nie powinna przekraczaé¢ +25°C,

- nie wolno sktadowaé pojemnikéw z wapnem chlorowanym blizej niz 1 m od grzejnikow,

- nie mozna go magazynowaé¢ wspoélnie z materiatami palnymi, olejami smarami, kwasami i gazami
sprezonymi,

- beczki z wykwitami wapna powinny by¢ usuwane z magazynu, odpowiednio zabezpieczone i zuzyte
W pierwszej kolejnosci,

—  beczki nie moga by¢ rzucane i uderzane,
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— pobieranie wapna chlorowanego z beczek i przygotowanie jego wodnych roztworéw nalezy
wykonywac przy wigczonej wentylacji mechaniczne;j,
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.

Wszystkie elementy instalacji muszg by¢é kompatybilne z systemem w ktérym pracuje cafa
instalacja, oraz wszystkimi urzgdzeniami wchodzgcymi w skifad tego systemu.

3. SPRZET
Wszystkie rodzaje robét opisywanych w niniejszej specyfikacii tj. roboty ziemne, roboty montazowe i
instalacyjne, nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu odpowiadajgcemu zakresowi prac, oraz umiejetno$ciami i przygotowaniem do wiasciwej jego
obstugi.

Sprzet stuzacy do montazu rur, ksztattek i armatury powinien by¢ réwniez dopuszczony do
stosowania przez producenta zastosowanych elementéw instalacji.

Stosowany sprzet nie moze powodowaé mechanicznego uszkodzenia montowanych elementéw
instalaciji.

4. TRANSPORT

Srodki transportu, muszag by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i muszg one byé
dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.

Elementy dlugie wystajace poza skrzynie samochodu, powinny zostaé oznakowane na czas
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogowymi.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze produkty réznych firm, nalezy przewozi¢ oddzielnie.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w peifni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4.1. Wykopy (masy ziemi i ich ewentualny odwéz).

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Transport po drogach publicznych urobku z wykopéw, regulujg odpowiednie przepisy drogowe.

Materiat na ochronne warstwy piaskowo — zwirowe, ktére majg by¢ zastosowane jako element
posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw, musi by¢é przewozony w taki sposéb, aby nie ulegt segregaciji
na frakcje oraz zmieszaniu z innymi materiatami.

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
§rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.2. Rury i ksztattki.

Transport rur i ksztaltek ma szczegéine wymagania Producenta i musi by¢ do nich dostosowany.
Ponadto srodki transportu muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.

Przy transportowaniu rur pojazdem winny ona spoczywaé na catej swojej diugosci, na podiodze
pojazdu. Stad nalezy korzysta¢ z pojazdu o odpowiedniej wielko$¢ czeéci transportowej. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksymalnym co 2,0 m.

Rur nie wolno zrzuca¢ lub wlec. Podczas transportu, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

Rur nie wolno transportowaé razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi ciezkimi
akcesoriami.

Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu
powierzchnie zewnetrzne, zamki i uszczelki.

4.3. Rury ostonowe/ochronne.
Jow.

4.4. Armatura.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kazdy z elementéw armatury nalezy przewozi¢ oddzielnie, w oryginalnym opakowaniu oraz zgodnie z
Instrukcjg Producenta.
Wszystkie urzgdzenia oraz elementy wyposazenia instalacji, z uwagi na ich szczegélny charakter
muszg by¢ transportowane $cisle wedtug wytycznych producenta i dostawcy.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Elementy mocujace.
J.w.

4.6. Urzadzenia i wyposazenie.
J.w.

4.7. Proby szczelnosci
Nie dotyczy.

4.8. Dezynfekcja i ptukanie instalaciji

Transport wody nie wystapi jako ze bedzie ona pobrana z istniejgcej sieci /instalacji wodociggowe;.

Transport wapna chlorowanego, podchlorynu sodu lub innych pochodnych zwigzkéw chloru podlega
szczego6lnym wymaganiom dotyczacym transportu $rodkéw chemicznych.

W czasie transportu wapna chlorowanego, beczki lub inne pojemniki musza by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem, przegrzaniem i nadmiernym wplywem $wiatla stonecznego. Nie mogg by¢ rzucane i
uderzane.

W czasie transportu podchlorynu sodu, pojemniki podlegajg podobnym wymaganiom jak to opisano
wyzej, z tym, ze maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ +25°C, a minimalna
powinna wynosi¢ +5-C.

5. WYKONANIE ROBOT/MONTAZ.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu wykonawczego, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane i ich kolejno$¢. Jest to bardzo wazne, gdyz
inwestycja jest wielobranzowa i kolejno$¢ prac odgrywa istotng role.

Wymagania przy wykonaniu poszczegélnych robét zostaty opisane w odpowiednich, nizej podanych
Polskich Normach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesieni
wykonawca.

Podstawe wykonania robét stanowia;

- zatwierdzona dokumentacji techniczna,

- ostateczne pozwolenia na budowe wydane przez wiasciwy organ Administracyjny,
- procedura przetargowa wyboru Wykonawcy,

- umowa na wykonanie robét budowlanych,

- przekazanie placu budowy Wykonawcy'
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- zatwierdzonym projektem budowlanym,
- zawartg umowa pomiedzy Wykonawcai Zamawiajgcym,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dotyczgcych zakresu pracy budowlanych,
- obowigzujacymi przepisami branzowymi, normami i BHP.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robét

5.21. Wykopy

Wymagania przy wykonaniu wykopéw zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-B-10736.
Roboty (podsypka i roboty montazowe) muszg byé wykonywane w gruntach suchych i sypkich. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem lub zblizen do niego wykop nalezy wykonaé recznie. Rurociag
uktada¢ na podsypce, bez frakcji pylastych z zageszczeniem.

Nie caty urobek z wykopoéw pod rurociag nadaje sie do pdzniejszych zasypdw tych wykopdw. Grunty
opisane w dokumentacji geologicznej jako nieprzydatne do zasypow oraz nadmiar urobku, nalezy wywiez¢
na miejsce statego sktadowania.

W skiad zasypu wykopéw wchodzg wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur
tj. podsypka, obsypka, zasypka oraz odtworzenie warstwy humusu i rozplantowanie jego nadmiaru.

Wymagania ogéine dotyczace robot przy wykonaniu zasypu wykopoéw zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736. Nalezy speti¢ tez wymagania szczegéine dotyczace stosowanych rur, ktére zostaty
podane w ,Instrukcjach montazowych” Producenta rur.

Metody ubijania gruntu sg podawane i zalecane przez Producenta rur.

Wykonanie zasypéw (podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka) musi odbywac sie w gruncie suchym. Jest
to zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw, opisanymi ponizej.

Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z jednoczesnym uktadaniem
rurociggéw ktére opisano ponizej.
Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowaé przesuniecia rury, w poziomie (utrzymanie
kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.2.2. Roboty montazowe instalacji, armatury i urzadzen.

Instalacje nalezy wykonywaé $cisle przestrzegajac instrukcji, wytycznych i warunkéw producenta
uzytych elementéw instalacji.

Nalezy spetni¢ tez wymagania szczegdine dotyczace stosowanych rur, ksztattek, armatury i urzgdzen
ktore zostaty podane w ,Instrukcji montazowej” ich Producenta ze szczegdélnym uwzglednieniem
dopuszczalnych temperatur i innych warunkéw w jakich mogg by¢é montowane.

W trakcie montazu nalezy szczeg6ing uwage zwréci¢ na to, aby nie uszkodzié rur i ksztattek. Zmiany
kierunku i $rednic realizowa¢ wytgcznie poprzez zastosowanie odpowiednich ksztattek. Rurociggi
prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle do $cian pomieszczenia.

Podpory i mocowania rurociggu powinny zapewni¢ jego witasciwe podparcie. Ich rozstaw powinien
wykluczy¢ ugiecie podtrzymywanego rurociggu.

Srednice rur i ksztattek muszg by¢ zgodnie z przyjetymi w projekcie wykonawczym.

Przy realizacji rurociggu nalezy $cisle przestrzega¢ schematu montazowego.

Montowana armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich norm,
a w przypadku braku — warunkom technicznym, powinna réwniez posiada¢ wazne cechy legalizacyjne

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych obstudze wiasciwg ich
eksploatacje i konserwacje.

Armature zabezpieczajgca i zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem przeptywu. Zwréci¢ uwage na wlasciwe jej wypoziomowanie.

Przed montazem armatury nalezy usuna¢ niej ewentualne zabezpieczenia i zanieczyszczenia.

Armature odcinajaca, sterujgca, zabezpieczajacg nalezy zainstalowaé $cisle wediug schematu
instalaciji.

Po zamontowaniu elementéw instalacji sprawdzi¢ ich wiasciwg lokalizacje na schemacie oraz
prawidtowy ich montaz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.2.3. Proby szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami zwartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" lub wiasciwg Polskg Norma. Przed
prébg instalacje nalezy napetni¢ woda oraz dokfadnie odpowietrzyc.

W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania préb szczelnosci nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" oraz ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il.

Po pozytywnym wyniki i zakoriczeniu préby ci$nienia nalezy instalacje przeptukac i zdezynfekowac.
Czynnosci te nalezy jednak powtarza¢ az do uzyskania wymagan podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04. 05. 1990 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw
Jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze — Dziennik Ustaw nr 35.

Dezynfekcje wody przeprowadza sie w przypadku gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw, armatury i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami SST, normami i przepisami.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie

poszczegdlinych faz robét. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan
o akceptacii.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Kontrola materiatéw — poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz przedmiotowymi normami na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakose.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrole jakosci robét, czyli uzyskanie wymaganych parametréw fizykochemicznych oraz
bakteriologicznych wody w instalacji, przeprowadza uprawnione doi tego laboratorium specjalistyczne.

W przypadku ptukania i dezynfekcji wody nie moze by¢é mowy o obnizonej jakosci robot, bowiem
wymagania dotyczace jakosci wody wodociggowej sg okreslone jednoznacznie w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04. 05. 1990 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze — Dz. U. Nr 35.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (przedmiarze robét).

Obmiaru dokonuje wykonawca. Jakikolwiek btad przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz wykonawcy.

Jednostka obmiarowg jest kompletna instalacja w obiektach stanowigcy element procesu
technologicznego i uwzglednia elementy skiadowe obmierzone wg innych jednostek zawarte w zakresie
danego przewodu.
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i ) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na montazu urzadzer nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacjie sanitarne i
przemystowe”.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju urzadzenia. nalezy konac
konicowego odbioru technicznego.

8.1. Zasady ogdine
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

—  roboty przygotowawcze,

—  roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

—  przygotowania podtoza, »

—  roboty montazowe wykonania rurociggéw i komor wraz z armaturg,
—  proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robét.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koricowy podlega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania instalacji i poszczegdlnych jej
elementéw oraz faktycznego jej dziatania w odniesieniu do celu w jakim zostata zaprojektowana i
wykonana.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

Odbioru koricowego dokona komisja w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny ich wykonania na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, na podstawie oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa. W czasie odbioru komisja zapozna sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw poszczegodinych etapow realizacji. W przypadku nie wykonania robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych (jezeli wystepujg).

Ponadto nalezy dokona¢:
—sprawdzenia kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)
—badanie szczelnosci catosci instalacii
—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
— Potwierdzi¢ wiasciwe dziatanie urzgdzen i armatury oraz wiasciwy ich montaz.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
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koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci
przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kofncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopiert sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. WYTYCZNE ROZRUCHU INSTALACJI.
Do rozruchu mechanicznego mozna przystgpi¢é po zakonczeniu rob6t montazowych urzgdzen
technologicznych.
W ramach rozruchu nalezy wykonaé nastepujace prace:
- wykona¢ pomiary skutecznos$ci p. porazeniowej instalacji elektrycznych,
- sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen technologicznych,
- sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno-pomiarowej.
Rozruch mechaniczny mozna zakonczy¢ po prawidtowej, symulacji pracy urzadzen.
Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez wykonawce.
Po pozytywnym zakonfczeniu rozruchu mechanicznym mozna przystapi¢ do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny przeprowadza wykonawca z udziatem inwestora i przedsiebiorstwa, ktére
bedzie prowadzi¢ eksploatacjg. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
- powotac zespdt rozruchowy, - opracowac instrukcje rozruchu zawierajaca réwniez instrukcje BHP i ppoz,
- przeszkoli¢ pracownikéw uczestniczacych w rozruchu w zakresie zasad technologii, obstugi urzadzen,
BHP i ppoz, - skompletowa¢ sprzet BHP i ppoz.

Komisja rozruchowa w czasie prac jest zobowigzana:

- dokona¢ wymaganych pomiaréw oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potgczen,
- sprawdzi¢ pofozenie zasuw, zaworéw i urzadzen.

Po pozytywnym przegladzie przeprowadzi¢ rozruch hydrauliczny ciggu technologicznego. Nalezy
obserwowag, czy z urzgdzen technologicznych nie dochodzg niepokojgce odgtosy pracy urzgdzen.

Po pozytywnym zakoriczeniu rozruchu hydraulicznego tj. osiggnieciu zaktadanych parametréw pracy
urzgdzen oraz wykonania chlorowania catosci ciggu technologicznego, nalezy przystapi¢ do rozruchu
technologicznego.

Komisja rozruchowa ma obowigzek sporzgdzi¢ raport z prac rozruchowych oraz przedstawi¢ wnioski.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca,
11. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czeé¢ 2:Armatura wodociggowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 3:Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 4:Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5:Armatura regulujgca.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/G-02310 Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze matosrednicowe i wiercenia

hydrogeologiczne. Urzadzenia wiertnicze. Wymagania w zakresie
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bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN 86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Oraz:

- Aprobaty techniczne dotyczgce zastosowanych rur, armatury i urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych cz.ll - Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie roboty ujete oraz nieujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.
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