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Operat do dochodzen wodno-prawnych

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg
w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakow
i Grajow.

TEMAT :

Przejscie Pc-1 pod potokiem Wielkie taki sieci wodociagowej PE
@110mm w rurze ochronnej PE $250mm w km 0+875 w m. Sierakow.
Przejscie Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk) sieci wodociagowej PE
@160mm w rurze ochronnej PE 3280mm w km 44320 w m. Rudnik/
OBIEKT : Dziekanowice.
Przejscie Pc-3 pod ciekiem (doptyw potoku Kamyk)sieci wodociagowej
PE @110mm w rurze ochronnej PE $250mm w km 0+170 w m. Rudnik.
Przejscie Pc-4 pod ciekiem (doplyw potoku Kamyk)sieci wodociagowej
PE 160mm w rurze ochronnej PE $280mm w km 0+470 w m.
Dziekanowice.

ADRES : Sierakéw, Rudnik, Dziekanowice gm. Dobczyce
BRANZA: Technologia
STADIUM : Operat do dochodzen wodno-prawnych
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Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przejsc¢ Pc-1, Pc-2, Pc-3'i Pc-4 siecig wodociaggowq PE@110/160 pod ciekami
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Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przejsc Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociggowa PE@110/160 pod ciekami

1. Czesc¢ opisowa
1.1. Oznaczenie, siedziba i adres zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

O wydanie pozwolenia wodno - prawnego ubiega sie Gmina i Miasto Dobczyce,
32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, reprezentowany przez mgr inz. Stanistawa Kowaldéwka, za-
m. 32-070 Czernichéw 496, nr dowodu osobistego CBF 079347 /wydany przez Wdjta Gminy
Czernichdéw w dniu 29.10.2015 r./ na podstawie petnomocnictwa z dnia 27.06.2016r. stano-
wigcego zatacznik do niniejszego opracowania.

1.2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa. Inwestycja zlokalizowana jest na
terenie m. Sierakéw, Rudnik i Dziekanowice gm. Dobczyce, powiat myslenicki. Na obszarze
objetym opracowaniem obowigzuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr XXXIII/359/04 Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 pazdziernika 2004r., Uchwatg nr XXXIII/356/04 Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 pazdziernika 2004r. oraz Uchwatg nr XXXIII/360/04 Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 pazdziernika 2004r.

1.3. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem - Gmina i Miasto Dobczyce, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,

— Mapa topograficzna w skali 1:10 000,

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z pézn. zm. (Dz.U. z 2015 poz.1229)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2015 poz. 1651

- Wizje w terenie
1.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie, a nastepnie eksploatacja
czterech poprzecznych przejs¢ pod ciekami:

= Przejscia Pc-1 pod potokiem Wielkie Laki siecig wodociggowg
PE @110 w rurze ochronnej PE @250mm w km 0+875 (dz.169) (N49°54'50.32":
E20°5'0.69"” - N49°54'52.78": E20°5'1.83"), wspbirzedne geograficzne w osi z ciekiem
(N49°54'51.29": E20°5'1.28")

- Przejscia Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk) sieciag wodociggowa PE @160 w rurze
ochronnej PE @280mm w km 44320 (dz.2) (N49°55'2.311": E20°5'53.92" -
N49°552.89"": E20°5'55.16"), wspdtrzedne geograficzne w osi z ciekiem (N49°55'2.5":
E20°5'54.53")

- Przejscia Pc-3 pod przepustem drogowym na cieku bez nazwy (doptyw potoku Kamyk)
sieciag wodociggowg PE @110 w rurze ochronnej PE @250mm w km 0+170 (dz.195)
(N49°54'33.75": E120°6'46.09” - N49°54'34.46": E20°6'45.78"), wspdirzedne geogra-
ficzne w osi z ciekiem (N49°54'34.14": E20°6'45.91")

- Przejscia Pc-4 pod ciekiem bez nazwy (doptyw potoku Kamyk) sieciag wodociggowg PE
@160 w rurze ochronnej PE @280mm w km 04470 (dz.3/2 i 3/5) (N49°55'0.36":
E20°5'51.67" - N49°551.21": E20°5'52.6"), wspodtrzedne geograficzne w osi z ciekiem
(N49°55'0.86": E20°5'52.02")
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Operat do dochodzen wodno - prawnych

Budowa przejsc Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociagowa PE@110/160 pod ciekami

Projektowane przejscia Pc-1 i Pc-3 pod ciekami siecig wodociggowa PE @110 poprowa-
dzone beda w rurze ochronnej PE@250x14.8mm.

Projektowane przejscia Pc-2 i Pc-4 pod ciekami siecig wodociaggowa PE @160 poprowa-
dzone beda w rurze ochronnej PE@280x16.6mm.

Przejscia Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 wykonane zostang bez naruszenia koryta cieku,
uzyskaliSmy zgode wiasciciela ciekdéw. Szczegdty rozwigzan podano

opracowania.

na co
w dalszej czesci

1.5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.

1.6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego
korzystania z wod.

Nie wystepuje tu korzystanie z woéd. Zasieg oddziatywania planowanych przejs¢ pod
ciekami zamyka sie w dziatkach wg tab. 1. Kwestie formalno - prawne sprowadzajq sie do
uzyskania zgody witascicieli ciekéw na realizacje przejécia pod ciekami oraz wilascicieli dziatek
sgsiednich.

Tab. 1. Wykaz wlascicieli dziatek sasiadujacych w miejscu przej$é Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 pod ciekami

Numer

Usytuowanie

LP. | przej- dz'i\lal;fki wzgledem cie- Wiasciciel Adres
Scia ku
85/2 Skarb Panistwa 32-400 Myslenice, ul. Reja 13
Gmina Dobczyce 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26
Prawy brzeg
176/1 Windak-Mitan Krystyna | 32-410 Sierakéw 37
L) e i Potok Wielkie | Matopolski Zarzad Melio- | 31-153 Krakéw,
taki racji i Urzadzen ul. Szlak 73
Wodnych w Krakowie
165 Windak-Mitan Krystyna | 32-410 Sierakéw 37
Lewy brzeg Skarb Panstwa 32-400 Myslenice, ul. Reja 13
85/1 Gmina Dobczyce 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26
2 Pc-2 3/5 Prawy brzeg Patys Marek 32-410 Dziekanowice 29
Skarb Panstwa 32-400 Myslenice, ul. Reja 13
5 Potok Rud- Matopolski Zarzad Melio-
nik(Kamyk) racji i Urzadzen

Wodnych w Krakowie

31-153 Krakéw, ul. Szlak 73
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Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przejsc Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociagowa PE@110/160 pod ciekami

2/20 Lewy: brzeg Karcz Aneta 32-410 Rudnik 12
Prawy brzeg
Ciek bez nazwy Skarb Panstwa 32-400 Myslenice, ul. Reja 13
Pc-3 195 (doptyw potoku Gmina Dobczyce 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26
Kamyk)
Lewy brzeg
3/2 Prawy brzeg Patys Andrzej 32-410 Dziekanowice 117
Ciek bez nazwy Patys Dorota 32-410 Dziekanowice 117
Pc-4 (doptyw potoku
3/5 Kamyk) Patys Marek 32-410 Dziekanowice 29
Lewy brzeg

Realizacja powyzszych przej$¢ nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.

Wiasciciele tych dziatek wyrazili zgode na przeprowadzenie sieci wodociggowej po ich
wiasnosciach. Trase projektowanej sieci wodociggowej uzgodniono pismem znak: DIK-RNU
WIE-43-3-69/16 z dnia: 09.09.2016r.

1.7. Obowiagzki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do 0so6b trzecich

Projektowane rozwigzanie przej$¢ siecig wodociggowa pod ciekami ,nie narusza
interesow os6b trzecich”. Projektowane przejscia wykonane bedg zgodnie

z zaleceniami administratora cieku.
1.8. Rodzaj urzadzen zapobiegajacych szkodliwemu oddziatywaniu

Rura przewodowa na catej dlugosci przejscia pod ciekami ufozona bedzie
w rurze ochronnej. W przypadku ewentualnego uszkodzenia rury przewodowej, po
odpompowaniu z niej wody, uszkodzony odcinek zostanie wymieniony, a rura z powrotem
wsunieta w rure ostonowa, bez koniecznosci ingerencji w koryto cieku.

1.9. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Wedtug Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie nr 4/2014 - zatacznik 3, celem srodowiskowym dla ciekdw (potoku Wielkie taki,
potoku Rudnik(Kamyk), ciekédw bez nazwy (doptywéw cieku Kamyk)) jest osiagniecie
dobrego stanu wéd.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia tego celu, poniewaz do
cieku nie s wprowadzane zadne zanieczyszczenia.
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Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przejs¢ Pc-1, Pc-2, Pc-3 1 Pc-4 siecig wodociagowa PE@110/160 pod ciekami

1.10. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
oraz podziemne, w szczegdlnoéci na stan tych wod i realizacje celéw
$rodowiskowych dla nich okreslonych.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. Nr
49, poz. 549). Potok Wielkie taki, potok Rudnik(Kamyk) oraz cieki bez nazwy (doptywy
potoku Kamyk) (kod JCWP : PLRW2000122138729, scalona cze$¢ wéd GWO0212) zostaty
zaliczone do naturalnej czeséci wdd, niezagrozonych ryzykiem nieosiagniecia celdw
$rodowiskowych, ocena stanu: dobry. Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje
zadnego ujemnego oddziatywania na s$rodowisko wodne ciekdw i nie wptynie na
realizacje celéw $rodowiskowych, poniewaz nie zmienia stosunkéw wodnych.

Cieki (potok Wielkie taki, potok Rudnik(Kamyk) oraz cieki bez nazwy(doptywy potoku
Kamyk) znajduja sie w obszarach jednolitych czesci woéd  podziemnych
(kod JCWPd: PLGW2200153. Ocena stanu ilosciowego i chemicznego okreslona jest jako
dobra.

1.11. Informacja o formach ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd nie wystepuja formy ochrony
przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

Inwestycja ta znajduje sie poza obszarami Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na obszary objete programem
Natura 2000 oraz nie naruszy integralnosci srodowiska.

2. Czesc techniczna
2.1. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

Projektowane przejscie Pc-1 pod potokiem Wielkie taki (dz. 169) oraz Pc-3 pod ciekiem
bez nazwy (dz. 195) wykonane zostanie z rury PE @110. Przejécie realizowane bedzie pod
ciekiem w rurze ochronnej @250x14.8mm. Rura przewodowa PE @110 wprowadzona
zostanie do rury ochronnej PE @250 za pomoca ptdéz dystansowych wysokosci 42mm.
Odlegtos¢ rury ochronnej od dna potoku w najptytszym miejscu wynosi 1,5m.

Projektowane przejscie Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk)(dz.2) oraz Pc-4 pod ciekiem
bez nazwy (dz. 3/2 i 3/5) wykonane zostanie z rury PE @160. Przejscie realizowane bedzie
pod ciekiem w rurze ochronnej @280x16.6mm. Rura przewodowa PE @160 wprowadzona
zostanie do rury ochronnej PE @280 za pomocag ptdéz dystansowych wysokosci 35mm.
Odlegtos¢ rury ochronnej od dna potoku w najptytszym miejscu wynosi 1,5m.

PROEKOSYSTEM S.KOWALAWKA ADRES BIURA: 31-525 KRAKAW UL. ZALESKIEGO 16
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Operat do dochodzer wodno - prawnych

Budowa przejs¢ Pc-1, Pc-2, Pc-3'i Pc-4 siecig wodociggowa PEG110/160 pod ciekami

Tab. 2. Parametry charakteryzujace przejscia Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 pod ciekami

Rura przewodowa Rura ochronna
Oznaczenie ., ' By
przejscia Srednica i materiat Diu[gntﬁc Srednica i materiat DLu[grgic
[mm] [mm]
Pc-1 @110 PE 76,5 ?250x14.8mm PE 76,5
Pc-2 @160 PE 37,0 @#280x16.6mm PE 37,0
Pc-3 @110 PE 23,0 @250x14.8mm PE 23,0
Pc-4 ?160 PE 28,0 ?280x16.6mm PE 28,0

Tab. 3. Charakterystyczne rzedne w miejscu przejsé Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 pod ciekami

Oznaczenie Rzedna dna cieku Rzedna gory rury ochronnej
przejscia poczatek| wosi | koniec | poczatek | wosi | koniec
Pc-1 256,50 | 254,40 | 256,70 | 252,99 | 252,90 |253,08
Pc-2 255,62 | 254,05 | 256,05 | 252,92 | 252,85 |253,05
Pc-3 - 248,45 - - 247,25 | -
Pc-4 258,00 | 255,60 | 257,60 | 255,30 | 254,40 |255,20

2.2. Okreslenie wptywu na srodowisko

Budowa poprzecznych przekroczen ciekdéw przejsciem Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

W przypadku wystapienia awarii na rurze przewodowej @110/160PE koryto cieku
chronione jest przez rure ochronng @250/280PE.

Wszystkie prace w rejonie ciekéw wodnych muszg by¢ wykonane pod nadzorem
administratora cieku po wczesniejszym powiadomieniu z miesiecznym wyprzedzeniem. Po
zakonczeniu robdét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru wykonanych urzadzen,
ewentualnych umocnien i zabezpieczen. W trakcie realizacji przejscia i umocnien nie wolno
pozostawiac tych budowli bez nadzoru.

Nie dopuszcza sie stosowania maszyn i urzadzen do realizacji obiektéw w korycie
cieku jak i obok, takich ktére mogtyby doprowadzi¢ do zniszczenia woéd substancjami
ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla $rodowiska.

Roboty zwigzane z przejéciami nalezy prowadzi¢ w okresie nizéwkowym. W tym celu
nalezy uzyska¢ od IMGW, diugoterminowg prognoze pogody dot. przewidywanych opadéw,
przeptywéw w cieku jak i wyboru optymalnego terminu rozpoczecia prac.

Wszystkie ewentualne szkody powstate podczas eksploatacji sieci wodociggowej
(awaria) zostang naprawione i zrekompensowane przez jej wilasciciela. Szczegdty przejscia
zostaly przedstawione na zatgczonych rysunkach.
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Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przejsc Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociggowa PE@110/160 pod ciekami

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

Przejscie Pc-1 siecia wodociggowa pod potokiem Wielkie ktaki zlokalizowane jest
w miejscowosci Sierakéw, gmina Dobczyce, powiat myslenicki w km 0+875 cieku.

Potok Wielkie taki jest to doptyw potoku Mtyndéwka. Potok Wielkie taki ptynie w kory-
cie o szerokosci 2,0 - 2,5m ze skarpami schodzacymi do dna cieku o wysokosciach
1,5—2,5m.

Przejscie Pc-2 siecia wodociggowq pod potokiem Rudnik(Kamyk) zlokalizowane jest
w miejscowosci Dziekanowice oraz Rudnik, gmina Dobczyce, powiat myslenicki w km 4+320
cieku.

Potok Rudnik(Kamyk) jest to lewy doptyw rzeki Raby. Potok Rudnik(Kamyk) ptynie
w korycie o szerokosci 1,0 - 1,5m ze skarpami schodzgcymi do dna cieku o wysokosciach
1,5-2,5m.

Przejscie Pc-3 sieciag wodociggowa pod ciekiem bez nazwy zlokalizowane jest
w miejscowosci Rudnik, gmina Dobczyce, powiat myslenicki w km 0+170 cieku.

Ciek bez nazwy jest to doptyw potoku Kamyk. Ciek ten ptynie pod przepustem drogo-
wym o $rednicy @600mm.

Przejscie Pc-4 sieciag wodociggowg pod ciekiem bez nazwy zlokalizowane jest
w miejscowosci Dziekanowice, gmina Dobczyce, powiat myslenicki w km 0+170 cieku.

Ciek bez nazwy jest to doptyw potoku Kamyk. Ciek ten ptynie w korycie o szerokosci
04 - 1,5m ze skarpami schodzacymi do dna <cieku o wysokosciach
1,2 -1,6m.

4. Ustalenia wynikajace z:
4.1.Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Nie ustalono
4.2.Planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie ustalono
4.3.Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Nie dotyczy
5. Okreslenie wplywu inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne
Materiat rur z jakich zostanie wykonana sie¢ wodociggowa w miejscu przekroczen(PE)
przy wiasciwym ich utozeniu i potaczeniu - tj. zgodnie z projektem i zaleceniami producenta
rur - gwarantuje szczelno$¢ sieci wodociggowej. Dodatkowo, w celu ochrony w miejscu
przejs¢ pod ciekami rury wodociggowe zostang utozone w rurach ochronnych. Dzieki
zastosowanemu rozwigzaniu ewentualna awaria rury przewodowej @110/160PE nie naruszy

koryta cieku. Wymiana wodociggu ©110/160 PE bedzie mozliwa bez jakiejkolwiek ingerencji
w koryto cieku.

PROEKOSYSTEM S.KOWALOWKA ADRES BIURA: 31-525 KRAKAW UL. ZALESKIEGO 16
32-070 CZERNICHAW 496 TEL/FAX: 0O-12-417-41-57
KOWALOWKA@PROEKOSYSTEM.PL



Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przejsc Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociggowa PE@110/160 pod ciekami

6. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku wysta-
pienia awarii

Materiat z jakich wykonana zostanie sie¢ wodociggowa (PE) gwarantuje szczelnosc
catej sieci - w tym szczelno$¢ przejs¢ pod ciekami. Dodatkowo, w celu ochrony,
w miejscach przejs$¢ pod ciekami rurocigg zostanie utozony w rurze ochronnej.

W razie wystgpienia awarii na rurze przewodowej mozliwe bedzie jej wysuniecie
z rury ochronnej i zamontowanie nowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w koryto cieku.

7. Wnioski koncowe

W oparciu o przedtozony operat wodno-prawny, wnioskuje sie o udzielenia pozwolenia
wodno-prawnego dla Gminy i Miasta Dobczyce na wykonanie i nastepnie eksploatacje
czterech poprzecznych przekroczen ciekow:

- Przejscia Pc-1 pod potokiem Wielkie taki sieci wodociggowej PE @110 w rurze ochronnej
PE @250mm w km 04875 (dz.169) (N49°54'50.32": E20°5'0.69" - N49°54'52.78"":
E20°5'1.83").

- Przejscia Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk) sieci wodociggowej PE @160 w rurze ochron-
nej PE @280mm w km 4+320 (dz.2) (N49°552.311": E20°5'53.92" - N49°55'2.89":
E20°5'55.16").

- Przejscia Pc-3 pod przepustem drogowym na cieku bez nazwy (doptywem potoku Kamyk)
sieci wodociggowej PE @110 w rurze ochronnej PE @250mm w km 04170 (dz.195)
(N49°54'33.75": E120°6'46.09" - N49°54'34.46": E20°6'45.78").

- Przejscia Pc-4 pod ciekiem bez nazwy (doptywem potoku Kamyk) sieci wodociggowej
PE @160 w rurze ochronnej PE @280mm w km 0+470 (dz.3/2 i 3/5) (N49°55'0.36":
E20°5'51.67" - N49°55'1.21"": E20°5'52.6").

/ Npoicy €
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Operat do dochodzent wodno - prawnych
Budowa przejs¢ Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociagowa PE@110/160 pod ciekami

8. Zataczniki

1. Uzgodnienie z Matopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych - pismo
nr DIK-RNU WIE-43-3-69/16 z dnia 09.09.2016r.

PROEKOSYSTEM S.KOWALOWKA ADRES BIURA: 31-525 KRAKAW UL. ZALESKIEGO 16
32-070 CZERNICHOW 496 TEL/FAX: O-12-417-41-57
KOWALOWKA@PROEKOSYSTEM.PL



Krakdw, dnia 09.09.201 6r.

Nasz znak: DIK-RNU WIE-43-3-69/16

PROEKOSYSTEM S. Kowalowka
ul. Zaleskiego 16
31-525 Krakow

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowos$ciach:
Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw

W odpowiedzi na pismo znak: L. Dz. 10/230 z dnia 07.9.2016r. w sprawie
uzgodnienia przejéé przebudowywang siecig wodociggowa pod ciekami: Pc-1, Pc-2, Pc-3,
Pc-4 w miejscowosciach Rudnik, Dziekanowice i Sierakéw, Matopolski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie nie wnosi uwag i uzgadnia pozy-
tywnie.

Ponadto informujemy, ze na trasie projektowanej sieci wodociagowej znajdujg sie cieki
pozostate bedgce w naszej administraciji tj. potok Wielkie Laki w km przekroczenia 0+875
Pc-1, potok Rudnik (Kamyk) w km przekroczenia 4+320 Pc- 2 oraz cieki bez nazwy
Pc-3 i Pc-4.

Na przekroczenie siecig wodociggowg potoku Wielkie taki, potoku Rudnik
(Kamyk) nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Mysleni-
cach.

Szczegotowe rozwigzania projektowe nalezy przesta¢ do Tutejszego
Inspektoratu celem uzgodnienia.

Otrzymuija:

1x Adresat
1x a/a DIK RNU Wieliczka 1.K.
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Pc-1

Przejécie siecig wodociggowg PE @110

ligosbuDus Dl 0 LIE-L3-2

pod ciekiem bez nazwy (doplyw potoku Miynéwka)
Przewiert, rura ochronna PE @ 250 L = 76,5 m
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Pc-4

Przejécie siecig wodociagowa PE @160 pod ciekiem bez nazwy -

Pc-2

Przejécie siecia wodociggowa PE @160 pod pot. Kamyk.

Przewiert, rura ochronna PE@ 280 L = 37,0 m

5/2

doptywem pot. Kamyk.
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Przejscie pod ciekiem Pc—2
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Przejécie pod przepustem drogowym na cieku bez nazwy (doptyw potoku KAMYK)
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Przejscie pod ciekiem Pc—4
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Operat do dochodzen wodno - prawnych
Budowa przej$¢ Pc-1, Pc-2, Pc-3 i Pc-4 siecig wodociagowa PE@110 pod ciekami

9. Czes¢ rysunkowa

1. Orientacja - skala 1:10 000
2. Sytuacja - przejscie Pc-1 pod potokiem Wielkie taki w km 0+875 - skala 1:1000
3. Sytuacja - przejscie Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk) w km 4+320
- przejscie Pc-4 pod ciekiem(doptyw potoku Kamyk) w km 0+470 - skala 1:1000
4. Sytuacja - przejscie Pc-3 pod ciekiem bez nazwy

(doptyw potoku Kamyk) w km 0+170 - skala 1:1000
5. Przekroj poprzeczny - przejécie Pc-1 pod potokiem Wielkie kaki

w km 0+875 - skala 1:100/100
6. Przekrdj poprzeczny - przejscie Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk)

w km 44320 - skala 1:100/100
7. Przekrdj poprzeczny - przejscie Pc-3 pod ciekiem bez nazwy
(doptyw potoku Kamyk) w km 0+170 - skala 1:100/100
8. Przekrdj poprzeczny - przejscie Pc-4 pod ciekiem (doptyw potoku

Kamyk w km 04470 - skala 1:100/100
PROEKOSYSTEM S’.KDWALrﬁWKA ADRES BIURA: 31-525 KRAKOW UL. ZALESKIEGO 16
32-070 CZERNICHOW 496 TEL/FAX: O-12-417-41-57

KDWALGWKA@F’RDEKD SYSTEM.PL
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PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA ?ryg/m
Biuro; 31-525 Krakdw ul, Zaleskiego 16 tel/fax (012) tel. 417 41 57
TEMAT: . . ' Skala:
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach:
Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw i Grajow. 1:10000
“[oBIEKT: :
Sie¢ wodociggowa praN:
TS
| TRESC: o Faza:
rientacja Uzgod
/1 zgodnienia
Projektant: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna [NF Uprawnien: Podpis Data:
“Imgr inz. Stanistaw Kowaléwka w zakresie sieci zewngtrznych UAN-Upr. 363/87 | Wrzesleti
Opracowala: o Padpi { 2016
mgr inz. Anna Borori - %}U L
F i




Przejscie Pc -1 pod potokiem Wielkie Laki w km 0+875
rura ochronna PE @250x14,8; L=76,5m
rura przewodowa PE @110x6,6

LEGENDA:

= Dziatka w zasiegu oddziatywania

projektowanego urzadzenia

Z N s
PROEKOSYSTEM Ss. KOWALOWKA ”V;
2504 Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16 tel/fax (012) tel. 417 41 57
TEMAT: . Skala:
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach:
Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw i Grajéw. 1:1000
OBIEKT: ] Branza:
Sie¢ wodociagowa TS
TRESC: Faza:
Sytuacja - przejécie Pc-1 pod potokiem Wielkie taki w km 04875 \geanienia
I
Projektant: Specjalnodé: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inZ. Stanistaw Kowal6wka w zakresie sieci zewnetiznych UAN-Upr. 363/87 \ Wrzesien
Opracowala: Podpis y 2016
mgr inz. Anna Boroft ¥ O Vi




Przejécie Pc -2 pod potokiem Rudnik(Kamyk)w km 4+320

rura ochronna PE @280x16,6; L=37,0m
rura przewodowa PE @160x9,5

Przejécie Pc 4 pod potokiem bez nazwy
(doptyw pot. Kamyk) w km 0+470

rura ochronna PE @280x16,6; L=28,0m
rura przewodowa PE @160x9,5

3/5

LEGENDA:

- Dziatka w zasiegu oddzialywania

projektowanego urzadzenia
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PROEKOSYSTEM S. KOWALAWKA

Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16 tel/fax (012) tel. 417 41 57

mgr inz. Anna Boron

19

TEMAT: o ; . A . ) Skala:
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach:
Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw i Grajéw. 1:1000

OBIEKT: . . Branza:
Sie¢ wodociggowa TS

TRESC: Sytuacja - przejécie Pc-2 pod potokiem Rudnik(Kamyk) w km 4+320 Faza:

- przejécie Pc-4 pod potokiem bez nazwy(doplyw pot.Kamyk) w km 0ﬁ470 Uzgodnienia

Projektant: Specjalnodt: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawniefi: Podpis Data:

mgr inz. Stanistaw Kowal6wka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87 — Wrzesien

Opracowala: Podpis 2016

ol




268/5

o1 83

LEGENDA:

-

rura ochronna PE @250x14,8; L=23,0m
rura przewodowa PE @110

Dziatka w zasiggu oddzialywania

projektowanego urzadzenia

3
)
i
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PROEKOSYSTEM S. KOWALAWKA

Nr rys:
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16 tel/fax (012) tel. 417 41 57 4
TEMAT: N ) . : s ) Skala:
i Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowoséciach:
Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw i Grajow. 1:1000
OBIEKT: Branza:
Sie¢ wodociggowa ra"_'z.as
1 TRESC: Sytuacja - przejécie Pc-3 pod potokiem bez nazwy(doptyw pot.Kamyk)! Faza:
| w km 0+170 il
| [Projektant: Specjainodé: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawniefi: — [Podpis Data:
mgr inZ. Stanistaw Kowaléwka w zakresie sieci zewnetrznych UAN-Upr. 363/87 N~ Wrzesieh
Opracowala: 2016
mgr inz. Anna Baroi
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Przejscie Pc-1
pod potokiem Wielkie tgki w km 0+875
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Przejscie Pc-2
pod potokiem Rudnik (Kamyk) w km 4+320
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Przejscie Pc-3
pod przepustem drogowym na cieku bez nazwy
(doptyw potoku Kamyk) w km 0+170

dz. 195
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Nr rys:

Skala:

1:1%

Branza:
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PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA

Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16 tel/fax (012) tel. 417 41 57

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach:

Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw i Grajéw.

TEMAT:

Sie¢ wodociagowa

OBIEKT:

(doptyw potoku Kamyk) w km 0+170

TRESC: Przekréj poprzeczny - przejécie Pc-3 pod ciekiem bez nazwy

/ Uzgodnienia
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Podpis

[Nr uprawnien:
UAN-Upr. 363/87

w zakresie sieci zewnetrznych

Specjalnoéé: instalacyjno-inzynieryjna

mgr inz. Stanislaw Kowal6wka

Projektant:
Opracowata:

mgr inz. Anna Borofi




Przejscie Pc-4
pod potokiem bez nazwy (doptyw potoku Kamyk)
w km 0+470
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Data:
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Podpis

UAN-Upr. 363/87

TNr uprawnien:

w zakresie sieci zewnetrznych

Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach:

Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16 tel/fax (012) tel. 417 41 57
Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw i Grajow.

PROEKOSYSTEM s. KODWALOWKA

Kamyk) w km 0+470

Projektant:

Sie¢ wodociggowa

TRESC: pryekréj poprzeczny - przejécie Pc-4 pod ciekiem bez nazwy(doptyw potokuy

mgr inz. Stanistaw Kowal6wka
Opracowala:
mgr inz. Anna Borort

TEMAT:
OBIEKT:



