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1. Informacje ogdine

- inwestor: Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

- typ opracowania: dokumentacja badai podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: kwiecien 2017

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowiazujace normy

1.2. Literatura

- ZWitun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i t.acznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. My$linska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. glebokosé (m) wykonawca:

sondowanie 3 2,50

mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

llos¢, glebokos¢ i lokalizacje otworow badawczych okreslit Projektant obiektu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in sity"

- badania laboratoryjne pobranych probek gruntu

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zatgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakow oraz budowe kontenerowe] pompowni wody "Sierakéw" w ramach zadania pn."
Modermizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw | Grajéw — polaczenie z wodociagiem Sierakow".

UWAGA: przedstawione zalozenia projektowe nalezy uzna¢ za wstgpne. W chwili obecne] Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do

warunkow scharakteryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu
- migjscowos$é: Sierakow

- gmina: Dobczyce

- powiat: my$lenicki

- wojewodziwo: matopolskie

Wspolrzgdne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:

4. Morfologia:

- potozenie: granica terasy i zbocza

- roznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok, 5 m

- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

stopnie [°] minuty [] sekundy [']
49 54 36,72
20 4 58,07

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledma,c przedstawwnqw pracowamu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechianiczne gruntow, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/www.progeo.pl
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6. Budowa geologiczna ’
W rejonie badar nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych-fozwinigtychein (situ'na 'bazie“podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna ilo$¢ okruchow skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w catosci skiadaé sie z okruchéw,
bez gliniasto-llastego materiatu wypelniajacego, lub by¢ w catosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien buduja grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzedziej gliny zwigzle.
W gomych partiach profilu gruntowego moga wystgpowat rowniez grunty o charakterze peryglacjalnym. Profil gruntowy formaci terasowych dolin ciekow budujg typowe
grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych, lokalnie z wkiadkami stabonosnych namuiow gliniastych i
piaszozystych, osadzonych ze stagnujgeych wod powodziowych. Charakteryzuja sig one zmienna iloscig materialu organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.
Na granicy terasy i zbocza czgsto grunty te sa przemieszane.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogél moga negatywnie oddzialywat na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt,

W rejonie projektowane] inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatainoscia cziowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 21 3,

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwiazane z jego budowa geologiczna,. Na terenie opracowania viystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci sgczen zasilanych gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej glebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na 0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.,

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wod podziemnych do osiggniete] glebokoéci,

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowa do stwierdzonych warunkéw gruntowych,

9. Wnioski

1. Podioze gruntowe terenu bada buduja grunty, ktdre zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych zrdznicowanych pod wzgledem wiadciwosci geotechnicznych.
2. W trakeie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sig komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialnosci,

6. Projekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu,

8 zgodnoss 7ddrva
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TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialnosci gruntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach

7 :
g’ g pRpe) -§’ opis gruntu barwa wilgotno$¢ (%) stan gruntu %
ol 2 8
2 g
ke od do

- 1 0,00 { 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
I 2 0,00 | 0,40 nN Nasyp niebudowlany (gleba, glina, zuzel, piasek) zmienna w pl 5
3 | 0,00 080 nN Nasyp niebudowlany ( glina, zuzel, otoczaki, piasek) zmienna w pl, szg 5
M 1 0,30 | 1,50 Gn/IGp  |Glina pylasta przewarstwiona gling piaszczystg brazowa 24,2 1,=0,30; pl 4
1 1,50 | 2,50 Gr+H  |Glina pylasta z domieszka humusu szara w 1,=0,38; pi 4
HA CIRE s e 1 Pyt brazowa 23,1 1,50,26; pl 4
3 | 060 150 1 Pyt brazowa w 1,=0,28; pl 4
ne 2 2,00 | 250 M/Gn Pyt przewarstwiony gling pylasta brazowa mw 1.=0,10; tp! 4
3 1,80 | 2,50 TW/Gn Pyt przewarstwiony gling pylastg brazowa mw 1,=0,20; tpl 4

metraZ tacznie: 7,50 m | 100 %

metraz - kategorie urabialnoéci:

kat. 1: 0,30 m 4,00 %

TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i kat, 2: 0,00 m 0,00 %

procentowe gruntu w poszczegdinych kat. 3: 0,00 m 0,00 %

kategoriach urabialnosci Kt 4: 6,20 m 82,67 %

kat. 5: 1,00 m 13,33 %

kat. 6: 0,00 m 0,00 %

kat. 7: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasnienia do podziatu na kategorie urabialnosci

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materialow nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, itu, réwniez czeéci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajgce wode.

Kategoria 3: Grunty latwo urabialne

a) grunty niespoiste | mato spoiste: grunty frakcji 2wirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej i ilowej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i gtazow o objetoéci do 0,01 m® (co odpowiada kull o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i ifowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakcji pylowej i itowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci I < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni | glazéw o objetosci do 0,01 m®,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazéw o objgtosci od 0,01 m® do 0,1 m? (objetosé 0,1 m* odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pélzwartego (0,50 > |, > 0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i porownywalne rodzaje gruntu

a) skafy majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, fupkowate, migkkie lub zwietrzate,

b) poréwnywalne grunty zwiezle lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste | spoiste zawierajace wiecej niz 30% gtazow o objetosci od 0,01 m° do 0,1 m’.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren i duza wytrzymatosé strukturalng, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzle, nie zwietrzate fupki ilaste, warstwy zlepieficow, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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obiekt: modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziet ice, Sierak6w i Grajéw ~ polaczenie z spos6b wykonania: sondowa
wodociagiem Sierakéw rdzeniowane VLG
miejscowos$¢: Sierakéw data wykonania: kwiecien 2017
M przelot (m) % E E. g g @ g :2 @
% g_ E rodzaj opis gruntu barwa g s T B £ 2w.wody % & 9
E od | do 4 frunty ze g < &% | (mppt) | £33 3
Eg £ 8 ] s A &
<% [ -] 7]
dd0 = otwor
' 0,00 | 0,30 | 0,30 Gb Gleba czamna - - w 1
100 - 0,30 | 1,50 § 1,20 Gn//Gp ~ |Glina pylasta przewarstwiona gling piaszczystg brazowa Il 1=0,30; pl | 24,2 4 &
At suchy 2
5
200 - 1,50 | 250 | 1,00 | - Gm+H  |Glinapylasta z domieszka humusu szara Il 1:=0,38; pl w 4
000 — otwér 2
0,00 | 0,40 | 0,40 L nN Nasyp niebudowlany (gleba, glina, zuzel, piasek) zmienna | pl w 5
®
1.00 - N
0,40 | 2,00 | 1,60 Pyt brazowa A | 1=028;pl | 231 | sychy 4 £
200 -
2,00 | 2,50 | 0,50 | Pyt przewarstwiony gling pylasta brazowa B | 1=010;tpl | mw 4
000 - otwdr 3
0,00 | 060 ; 0,60 nN Nasyp niebudowlany (glina, zuzel, otoczaki, piasek) zmienna | pl-szg w 5
, 3
100 - 060 | 1,50 | 090 1Pyt brazowa WA | 1=028pl | w 4 g
suchy o
;
200 -1 1,50 | 2,50 | 1,00 || Pyt przewarstwiony gling pylastg brazowa B | 1=020;tpl | mw 4
[OBJASNIENIA:
nB nasyp budowlany g 2wir glinlasty sM grunt skalisty migkkl
nN nasyp niebudowlany KW 2zwietrzelina 8T grunt skalisty twardy I_
Gb gleba L humus L sketa lita -
Pd plasskdrobny Nm namul m.sp. sketa malo spekana = e orprzsiooju
Ps piasek redn! i pogranicze innego gruntu (paramatru) nw grunt nawodnlony
Fr plasek gruby " przewarstwienie In grunt luny
Px plasek pylasty Ll tupek ilasty $.8p. skata érednlo spgkana
Pg plasek glinlasty tp tupek pylasty b.sp. skata bardzo spekana
=P Pyt plaszezysty tp lupek plaszezysty mpl ‘stan gruntu migkkoplastyczny
% 1 (23 tupek p! stan gruntu plastyczny
Gp glina plaszczysta P<c plaskowlec tpt stan gruntu twardoplastycany
Gpz glina piaszczysta zwigzia w grunt wilgotny pzw stan gruntu pizvarty
Gz glina zwigzla m grunt mokry w stan gruntu zwarty
Gaz glina pylasta 2wigzia s2g grunt éredniozaggszczony I stoplen plastycznoéci
n W plaszczysty 9 grunt zageszczony b stoplen zageszcezenla
¢ # bzg grunt bardzo zageszezony N-S kierunek przekroju
Iz H pytesty + domieszka Q utwory cawartorzedows
Po pospdika Kwg 2Zvdetrzelina gliniasta T utwory trzeciorzedowe
Pog pospdika gliniasta KRg rumosz gliniasty Cr utwory kredowe
2 3 awir T torf Pg utwory paleogerskie
G glina KR rumosz
Gx glina pylasta KO otoczaki
@ 4 otwrisondowanie 7 nr wyrobiska \v4 2zvierciadio wody nawiercone AN sqczenie wody gruntowe]
14 wwop 330,20 rzedna v 2wierciadio wody ustablizowane [ sirefa nawodnienia
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data wykonania: kwiecier 2017

miejscowosé: Nowy Sacz ZAL . 4

PROJEKT GEOTECHNICZNY

- inwestor: Gmina Dobezyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce
obiekt: modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow — potaczenie z wodociagiem Sierakow

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wlasciwosci gruntow w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczna sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaty po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

* konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigZaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukgji. Konieczny jest
dobor takich rozwiazan projektowych, ktére zapobiegna nierdwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozktadu sit dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;

* Zmiang parametrow statecznoéci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypelnione jak najszybciej po ich
wykonaniu;

2, Ckreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatgczniku 2 i 3 Dokumentacji badari
podioza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestyci, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczert parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadar nalezy dokona¢ na podstawie obliczet w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badar podioza
gruntowego. Do obliczen osiadar nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych,
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentagji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konstrukeji inwestycji, kisrownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkéw.
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