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1. Opis techniczny

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej budowy
kontenerowej pompowni wody Sierakow.

Zakres niniejszego projektu to zasilanie elektryczne zalicznikowe linig kablowg nn pompowni
Sierakéw, zasilanie elektryczne zalicznikowe linig kablowg nn zbiornikow Jankdwka,
instalacja i okablowanie pomiaréw poziomu wody w zbiornikach Jankéwka oraz instalacja
odgromowa zbiornikoéw Jankdwka.

Projekt obejmuje wylacznie sieci i instalacje elektryczne zalicznikowe, w zwigzku z czym nie
wymaga uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A.

1.2. Pompownia wody Sierakow

1.2.1. Przylacz elektryczny — zakres prac Tauron Dystrybucja

Przylacz elektryczny bedzie opracowany i zrealizowany przez Tauron Dystrybucja S.A.
Zakres przylacza elektrycznego to wykonanie ze stupa sieci nn przytgcza napowietrznego

do zestawu ztagczowo — pomiarowego ZK1e-1P na projektowanym stupie. Pomiar energii

w zestawu zlgczowo — pomiarowym na stupie OSD. Miejsce dostarczenia energii elektryczne;j
1 rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych to zaciski prgdowe na wyjsciu
przewoddéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo - pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy. Ten zakres prac nie jest tematem niniejszego opracowania.

1.2.2. Zasilanie elektryczne pompowni— zakres prac Inwestora

Od zestawu zlaczowo — pomiarowego ZK1e-1P usytuowanego na stupie OSD do tablicy
elektrycznej w kontenerze pompowni utozy¢ w ziemi linie kablowg zalicznikowa typu

YKY 4x10mm?, 1kV. Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E1. Linie kablowa
uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem, drogami oraz na
stupie OSD kabel ostoni¢ rurg HDPE 50.

1.2.3. Pompownia wody — instalacje elektryczne

Kontenerowa pompownia zostanie dostarczona przez producenta jako kompletny kontener
wyposazony w tablice elektryczng oraz w instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd
wtykowych, ogrzewania elektrycznego, podgrzewania wody przy umywalce, osuszania
powietrza, sily i sterowania dla pomp,ochrony od porazen oraz systemu zdalnego sterowania
1 monitoringu. W zwiazku z powyzszym niniejszy projekt nie obejmuje instalacji elektrycznej
wewnetrznej w kontenerze pompowni. Inwestor winien wykona¢ fundament oraz uziom
otokowy z bednarki FeZn 30x4 na gtebokosci min. 0,6m i w odleglo$ci min. 1m od
fundamentu lub wykonaé w trakcie budowy fundamentu uziom fundamentowy stosujac ten
sam typ bednarki. Metalowa konstrukcje kontenera podtaczy¢ poprzez ztacza kontrolne do
uziomu otokowego lub fundamentowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm w dwdch
miejscach po przeciwlegtych stronach. W pompowni wykona¢ potaczenia wyréwnawcze,
przewo6d minimum 6 mm? Cu.

1.2.4. Wytyczne do zaméwienia (przetargu) kontenerowej pompowni wody w zakresie
branzy elektrycznej

Kontenerowa pompownia jest dostarczana jako komplet wraz z szafy zasilajagco—sterownicza,

instalacjami elektrycznymi w kontenerze oraz systemem sterowania i monitoringu dla

pompowni i zbiornikéw Jankdwka. Jednakze przy zamowieniu nalezy podaé nastepujace

dodatkowe informacje oraz wyposazenie w celu prawidtowego dziatania uktadu

technologicznego pompowania wody w danym rejonie:




- do kontenera zostanie doprowadzone zasilanie kablem typu Cu 4x10mm? 1kV
w uktadzie sieci TN-C

- podziat przewodu PEN na PE i N winien wykonaé producent kontenera w swojej
tablicy elektrycznej

- opornos¢ uziemienia przewodu PE do 30, uziemienie otokowe badz fundamentowe
zostanie wykonane przez Inwestora

- kontener pompowni wyposazony w kompletng instalacje elektryczng ogdlnego
przeznaczenia (o$wietlenie wewngtrzne i zewngtrzne, gniazda wtykowe, ogrzewanie,
podgrzewanie wody, osuszanie powietrza, ochrony od porazefi, potgczefi wyrdwnawczych)

- producent kontenera winien wykona¢ w rozdzielni elektrycznej hybrydows ochrone
przeciwprzepigciowa typu 1, a dla urzadzen sterowania, AKP i monitoringu typu 3

- w drzwiach wejsciowych zabudowa¢ kontaktron lub wytgcznik krancowy w celu
przekazania sygnatu alarmowego niezamierzonego otwarcia drzwi

- w kontenerze pompowni producent winien wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze

- uklad sterowania pompami ma pozwala¢ na napetnianie zbiornikow Jankéwka w zaleznosci
od zadanego przeptywu i poziomu wody w tych zbiornikach, zgodnie z branzg TS.

- w celu ustabilizowania ci$nienia w rurociggu ttocznym wsp6lpraca pomp z przemiennikami
czgstotliwosci — nie dopuszcza si¢ stosowania pomp z przemiennikami czestotliwosci
montowanymi bezposrednio na pompach.

- szczegOty sterowania pompami — wedtug branzy TS.

- w celu realizacji systemu sterowania producent pompowni dostarczy szafe elektryczng
umownie oznaczong RZ ktora zostanie zabudowana na terenie zbiornikow Jankowka,
rozdzielnia wykonana jako wolnostojaca z drzwiami, z kanatem kablowym i fundamentem,
stopien ochrony minimum IP44 i IK10. Wytyczne dla wykonania rozdzielni podano
w dalszej czesci opisu dotyczacym zbiornikow ,,Jankowka”

- w obu zbiornikach nalezy zainstalowa¢ hydrostatyczne sondy poziomu wody przesytajace
do rozdzielni nieaktywny sygnat 4-20mA pomiaru poziomu wody, oraz tgczniki
ptywakowe przekazujace sygnal binarny minimum poziomu wody; ponadto w rozdzielni
nalezy zabudowac¢ system ogrzewania i zapobiegania tworzeniu si¢ kondensatu
(dmuchawa grzewcza lub grzejnik sterowany higroterma), kontrole napiecia zasilajgcego,
dla konserwacji i ewentualnego remontu zbiornika w rozdzielni usytuowac gniazdo
wtykowe 1-fazowe i 3- fazowe, kazde 16A oraz w ramach instalacji antywtamaniowej
zabudowa¢ wylacznik krancowy lub kontaktron sygnalizujgcy otwarcie drzwi rozdzielni;
narys. nr E4 przedstawiono przyktadowy schemat blokowy rozdzielni RZ wraz z opisem
aparatow i obudowy stanowigcy wytyczne wykonania rozdzielni.

- projektowana pompownia oraz szafa (rozdzielnia) RZ powinna by¢ kompatybilna
z funkcjonujacym u Zamawiajgcego systemem monitoringu dla pompowni $ciekdw.

- zasilanie urzadzen sterowania, akp i monitoringu w pompowni oraz w rozdzielni RZ
na terenie zbiornikéw wykona¢ jako gwarantowane napieciem 24VDC poprzez
prostownik pracujacy w uktadzie buforowym z bateria akumulatorow

- system monitoringu i sterowania — opis w czesci TS.

1.2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zrealizowana przez dostawce kontenera w szafie zasilajaco — sterowniczej, zgodnie z wyzej
podanymi wytycznymi zostanie zainstalowany ogranicznik hybrydowy typu 1, a dla urzgdzen
pomiarowych i monitoringu ochronnik typu 3.




1.2.6. Instalacja odgromowa .
Metalowsg konstrukcje kontenera podtgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne do uziomu otokowego
lub fundamentowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm w minimum dwdch miejscach
po przeciwleglych stronach. Opis wykonania uziomu patrz takze w pkt.1.2.3. niniejszego
opisu.

1.2.7. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wyltaczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-C dla zasilania oraz TN-S dla instalacji w kontenerze. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w rozdzielni producenta pompowni. Przewdd PE w rozdzielni
uziemi¢ poprzez podiaczenie do uziomu otokowego kontenera. Oporno$¢ uziemienia do
30Q. W kontenerze pompowni dostawca winien wykona¢ potgczenia wyréwnawcze.

Po zrealizowaniu zasilania i instalacji sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowe;j.

1.3. Zbiorniki Jankowka

1.3.1. Stan istniejacy

Urzadzenia elektryczne oraz monitoringu usytuowane sa w budynku, budynek przewidziany
jest do rozbiorki. Istniejgce w budynku szafki elektryczne, szafki monitoringu oraz instalacje
o$wietlenia i gniazd wtykowych zdemontowac. Istniejace urzadzenia AKP przy zbiornikach
zdemontowaé. Nowy przylacz elektryczny, zasilanie zalicznikowe oraz instalacje elektryczne,
AKP i monitoringu opisano ponize;j.

1.3.2. Przylacz elektryczny

W $cianie istniejgcego budynku jest zabudowane ztacze kablowe nr ZK-27050 wlasnosci
Tauron Dystrybucja S.A., ze ztgcza wyprowadzony jest wlz do tablicy z pomiarem energii
elektrycznej. W zwigzku z rozbiorka istniejgcego budynku wystepuje kolizja istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowana inwestycja. Nowy uktad zasilania w energie
elektryczng zbiornikow ,,Jankowka” (przebudowa sieci, przytacz i uktad pomiarowy) zostat
opracowany w oddzielnym projekcie o nazwie: Usuniecie kolizji z istniejacg siecig
elektroenergetyczng na terenie zbiornikéw ,,Jankowka” w m. Sierakdw.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i rozgraniczenia wlasnosci urzadzen
elektroenergetycznych to zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przeciazeniowego w zestawie ztgczowo - pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Ten zakres prac nie jest tematem niniejszego opracowania, ktére obejmuje wylgcznie
instalacje elektryczne zalicznikowe, w zwigzku z czym niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A.

1.3.3. Zasilanie elektryczne zbiornikow

Od zestawu zlgczowo — pomiarowego ZK2-1P usytuowanego przy ogrodzeniu do rozdzielni
RZ na terenie zbiornikéw utozyé linie kablowsg zalicznikowa typu YKY 4x10mm?, 1kV.
Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E3. Lini¢ kablowa uktada¢ zgodnie

z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem kabel ostoni¢ rura HDPE 50
koloru niebieskiego. Zestaw ztgczowo-pomiarowy ujety jest w oddzielnym opracowaniu

o nazwie: Usuniecie kolizji z istniejacg siecig elektroenergetyczna na terenie zbiornikéw
,,Jankowka” w m. Sierakow




1.3.4. Rozdzielnia elektryczna zbiornikéw RZ — wytyczne wykonania

Dla zasilania wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej na terenie zbiornikéw oraz dla
realizacji pomiaréw poziomu wody i monitoringu na terenie zbiornikéw zostanie usytuowana
rozdzielnia elektryczna oznaczona umownie RZ. Rozdzielnia wykonana jako wolnostojaca

z drzwiami, z kanatem kablowym i fundamentem, stopiefi ochrony minimum IP44 i IK10.
Rozdzielnia nie jest tematem niniejszego opracowania, zostanie dostarczona przez producenta
pompowni wody Sierakow jako komplet sktadajacy si¢ z kontenerowej pompowni wody, oraz
systemu sterowania pompowni wraz z monitoringiem poziomu wody w zbiornikach i pracy
pompowni. Pompownia bedzie napetnia¢ zbiorniki wody Jankowka w zwigzku z czym jej
system sterowania jest bezposrednio zwigzany z poziomem wody w tych zbiornikach. Na
rysunku nr E4 przedstawiono przyktadowy schemat blokowy rozdzielni RZ wraz z opisem
aparatow i obudowy stanowigcy wytyczne wykonania rozdzielni dla firmy ktéra bedzie
dostawcg pompowni wody wraz z systemem sterowania i monitoringu.

Aby zapobiec tworzeniu si¢ kondensatu oraz umozliwié utrzymanie minimalnej temperatury
w rozdzielni nalezy zastosowa¢ dmuchawe grzewczg lub grzejnik sterowany higroterma,

jest to szczegblnie istotne dla urzadzen monitoringu i akumulatoréw w okresie zimowym.
Ponadto dla konserwacji i ewentualnego remontu zbiornika w rozdzielni powinno by¢
usytuowane gniazdo wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe, kazde 16A oraz w ramach instalacji
antywlamaniowej zabudowac wylgcznik krancowy lub kontaktron sygnalizujacy otwarcie
drzwi rozdzielni. Zasilanie urzadzen AKP i monitoringu powinno by¢ wykonane jako
gwarantowane napigciem 24VDC poprzez prostownik pracujgcy w uktadzie buforowym

z baterig akumulatorow.

1.3.5. Instalacja pomiaru poziomu wody

Projektuje si¢ pomiar poziomu wody dla zbiornika nr 1 i zbiornika nr 2. W kazdy zbiorniku
nalezy zainstalowa¢ hydrostatyczng sonde glebokosci dwuprzewodowa o sygnale 4-20mA
przystosowang do kontaktu z woda pitng. Dla umieszczenia sondy w zbiorniku obok wiazu
przy drabince do $ciany zbiornika nalezy umocowa¢ rur¢ HDPE ©@110. Rura powinna mie¢
atest do stosowania do wody pitnej oraz wykonana jako azurowa z otworami. Potgczenie
przewodu fabrycznego sondy z kablem do rozdzielni RZ nalezy wykonaé poprzez puszke
przylaczeniowa PP.

Przewody od rozdzielni RZ do puszek PP przy wlazach ekranowane typu YKSLYekw 2x1,0
prowadzi¢ w rurze ostonowej RHDPE @32. Dodatkowo w kazdym zbiorniku pomiar poziomu
minimum ptywakowym czujnikiem poziomu na przyktad typu MAC-3. Polgczenie przewodu
fabrycznego ptywaka z kablem YKY 3x1,5 do rozdzielni RZ poprzez puszke przylaczeniowa
PP. Szczegdty oraz dobor urzadzen podano na rysunkach. Linie kablowe pomiarowe uktadac¢
zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem kable ostoni¢ rurg typu
HDPE @50 koloru niebieskiego. Po $cianie zbiornikéw kable prowadzi¢ w oddzielnych
rurach RHDPE 032 usytuowanych obok drabiny wtazowe;.

1.3.6. Monitoring pracy zbiornikéw

Ze zbiornikéw Jankowka do dyspozytorni w oczyszczalni $ciekéw w Dobcezycach zostang
przekazane nastepujace sygnaty:

- poziom wody w zbiorniku nr 1 (sygnat ciggly 4-20mA)

- poziom wody w zbiorniku nr 2 (sygnat ciggly 4-20mA)

- poziom minimalny wody w zbiorniku nr 1 (sygnat punktowy)

- poziom minimalny wody w zbiorniku nr 2 (sygnat punktowy)

- zanik napiecia zasilajacego

- otwarcie drzwi rozdzielni elektrycznej RZ




Przekaz sygnatow nie jest tematem niniejszego opracowania, zostanie wykonany przez
dostawce pompowni wody Sierakdw wraz z systemem sterowania i monitoringu.

1.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielni RZ ogranicznik hybrydowy typu 1, dla urzgdzen pomiarowych i monitoringu
ochronnik typu 3.

1.3.8. Instalacja odgromowa

Zbiorniki, ich konstrukcja oraz pomosty dla obstugi i bariery ochronne na dachu wykonane sa
jako stalowe. Sprawdzi¢ istniejacg instalacje odgromowa, w wypadku zniszczenia lub braku
wykona¢ nowg instalacje odgromowa. Metalowg konstrukcje zbiornikéw wraz z pomostami,
drabinami i barierami na dachu wykorzysta¢ jako naturalne zwody poziome i przewody
odprowadzajace. Dookota zbiornikéw utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm na
glebokosci min. 0,6m i w odlegtos$ci min. 1m od fundamentéw zbiornika lub jego Sciany.
Stalowe stupy konstrukcyjne kazdego zbiornika podigczy¢ minimum w dwdch miejscach
poprzez zlacza kontrolne do uziemienia otokowego. W wypadku braku galwanicznego
potaczenia ptyt blaszanych wybudowaé zwdd poziomy FeZn @8 na uchwytach. Pokrycie
blaszane zbiornikow, wywietrzaki, pomosty obstugi,bariery ochronne,wlazy, drabiny i ich
kablaki podiaczy¢ do instalacji odgromowe;j.

1.3.9. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania

w uktadzie sieci TN-C dla zasilania oraz TN-S dla instalacji w rozdzielni RZ. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w rozdzielni RZ. Przewdd PE w rozdzielni RZ uziemié poprzez
podiaczenie do uziemienia otokowego zbiornikéw. Opornos¢ uziemienia do 30Q.

Po zrealizowaniu zasilania i instalacji sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

2.1, Obliczenia
Zestawienie mocy elektrveznej dla pompowni Sierakéow

Pompy 3x2,2kW - 6,6 kW
Gniazda wtykowe - 2,0kW
Ogrzewacz elektryczny 2x1,5kW - 3,0 kW
Podgrzewacz wody - 3,5kW
Oswietlenie - 0,2kW
Osuszacz - 0,3kW
Sterowanie., AKP. monitoring - 0.2 kW

Razem Pi=158kW
Po=Pixkj=15,8x0,85=13,4 kW

2.2. Zestawienie mocy elektrvcznej dla zbiornikéw Jankéwka

Gniazda wtykowe - 6,0 kW

AKP, monitoring - 0,25 kW

Potrzeby wiasne rozdzielni - 0,25 kW o
Razem Pi=Po=7,0kW mgr 1ng. Wisstwn

" 1 Sop hanek
Uprawnienia de projektowanis pet ograniczer
w spacjalnodei Inastalapyjyo-ifzynieryjnej:
instalacje elektryczne n et V-§388/108/77
oraz sieci elektryczng nr RP Npr. 59/93



RZUT DACHU PRZEKROJ

Wywietrzak

PUSZKI PRZYLACZENIOWE:
PP3 (PP4
PP1 (PP2

Istn. fundament betonowy

-

X7 RURAIHDPE #1601 | .RURA HDPE ¢110
e [

|__PRZEWOD FABRYCZNY SONDY

|
F)

| N _PRZEWOD FABRYCZNY
im WYLACZNIKA PLYWAKOWEGO

RURA HDPE ¢110, AZUROWA
o0 S= Z ATESTEM DO WODY PITNEJ

T
I
750.0-
800.0-

Wiaz komunikacyjny

Istn. Izolacja ciepina — wetna mineralna 10 cm

Blacha stalowa ocynkowana
Piaszcz zblornika

Drabina i kabtqk
WYLACZNIK PLYWAKOWY
SONDA_HYDROSTATYCZNA

YKSLYekw 2x1,0mm? w RHDPE 832 YKSLYekw 2x1,0mm? w RHDPE #32
YKY 3x1,5mm?* w RHDPE 932 YKY 3x1,5mm? w RHDPE ©32

z ROZDZ. RZ z ROZDZ. RZ |

T |Istn. spust stal DN 106

o
o)
a
PP1, PP2 — PUSZKI PRZYLACZENIOWE DLA SOND HYDROSTSTYCZNYCH, TYP PP, IP65, APLISENS g
PP3, PP4 — PUSZKI PRZYLACZENIOWE DLA WYtLACZNIKOW PLYWAKOWYCH, BAKELITOWE, SZCZELNE, IP55 2
le}
N
UWAGA: USTAWIENIE POZIOMU (MIN.—ALARM) DZIALANIA WYLACZNIKA PLYWAKOWEGO ZGODNIE _5
Z ODDZIELNYM PROJEKTEM BRANZY TECHNOLOGICZNO—INSTALACYJNYM »n
PROEKOSYSTEM S. KOWALOWKA "fés
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw  {><2®
i Grajéw - potgczenie z wodociggiem Sierakéw. 1:100
OBIEKT: |Branza:
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakow" TE
TRESC: " —_ " » " % Faza:
Zbiorniki Jankéwka — instalacja pomiaréw poziomu azaPB
ADRES ] )
120901_5 Dobczyce-G/ 0010 Sierakéw dziatka nr 36/4; 36/5 A
Projektant: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis Data:
mgr inz. Wiestaw Korbanek w zakresie inst. i sieci elektrycznych | GPIV-8388/108/77 i RP-Upr. 59/63 Maj2017
Sprawdzajacy: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna | NI uprawnien: < i
inz. Jerzy Pyk w zakresie inst. i sieci elektrycznych | RP-Upr. 89/93 i 28/93 47
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________ Uziom otokowy FeZn 30x4

Zwdd poziomy FeZn ¢8
-—-00C—- Zacisk kontrolny

UWAGA:

1. STALOWE SLUPY KONSTRUKCYJNE KAZDEGO ZBIORNIKA MINIMUM W DWOCH MIEJSCACH
PODLACZYC DO UZIEMIENIA OTOKOWEGO POPRZEZ Z{ACZA KONTROLNE

2. NA ZWODY POZIOME WYKORZYSTAC BLASZANE POKRYCIE DACHU, W WYPADKU BRAKU
GALWANICZNEGO POLACZENIA PLYT BLASZANYCH WYBUDOWAC ZWOD POZIOMY FeZn ¢8
NA UCHWYTACH

3. POKRYCIE BLASZANE ZBIORNIKOW, WYWIETRZAKI, POMOSTY OBStUGI, BARIERY OCHRONNE
WELAZY DRABINY Z ICH KABLAKAMI PODLACZYC DO INSTALACJI ODGROMOWEY

PROEKOSYSTEM S, KOWALOWKA s

Biuro: 31-525 Krakoéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 ES

TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw SREN:

i Grajow - potgczenie z wodociggiem "Sierakow". Lared

OBIEKT: Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw" 'Efa"TifE
TRESC: _, . . _ . .. . Faza:

Zbiorniki Jankdéwka — plan instalacji odgromowe]j B
ADRES ] }

120901_5 Dobczyce-G/ 0010 Sierakéw dziatka nr 36/4; 36/5 A £
! L

Projektant: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis | \ Data:
magr inz. Wiestaw Korbanek w zakresie instalacji elektrycznych | GPIV-8388/108/77 i/ maj

inz. Jerzy Pyk w zakresie instalacji elektrycznych | RP-Upr. 89/93

Sprawdzajacy: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: P’odpis\/\%’(// 2017
/




RZ lzn=63A Pi=Po=7,0kW
3L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L1,2,3 L2 L3 L1lL2|L3 N L L+N
N N
H i X B16 B16 X *x3 P (135 ZASILACZ REZERWA
2 F 30mA 30mA <O 1P—B6 1P—B6 c10 BUFOROWY 5 joputy
P AC AC = = 230VAC/24VDC
<3 G a - B " ANTENA
= D) D N % Wl + 230VAC
S o B i 24vC
Q ~ — L7 ku OGRANICZNIK
o &  / 112 PRZEPIEC DOTYKOWY PANEL
> LL2Ls YPU 3 OPERATORSKI
3P—-63A T NE NE
X
: R il QR - ¥ —
N o G 15]16]18
= > > [ 2x(12V,7Ah)
& = = ZANIK Uz STEROWNIK
O Z KOMUNIKACJA GPRS
g x| |7
16A 400V 16A 250V 2
3P+N+Z 2P+Z
N N .
& : WYLACZNIK KRAKCOWY
PE PE LUB KONTAKTRON
, PEN | OTWARCIE DRZWI
ROZDZ. ELEKTR.
YDY 2x1,0mm? [S
X ~ ~
£ = &l &l & =
£ <9 <9 £ £
Slg s Apg Slsg Z|s 2
< | R 3N zdN &S RN
<~ g &b M A A
| Lles gl = Z
= = § = @ z = =
= > >~
UZIOM OTOKOWY
ZBIORNIKOW
Ruz<30Q
= PRoYCACZENIOWE (2] PP | PP2 [e]PP3 [¢]PP4
Z ZESTAWU
B1 B2 B3 B4

Zt ACZOWO—-POMIAROWEGO
ZK2—-1P
PRZY OGRODZENIU

LACZNIKI PLYWAKOWE
POZIOM MINIMUM
ZBIORNIK 2

SONDY HYDROSTATYCZNE
4-20mA, 24VDC
ZBIORNIK 1 ZBIORNIK 2 ZBIORNIK 1

POZIOM CIAGLY

KU  — PRZEKAZNIK KONTROLNY ZASILANIA 3—faz., BRAK 1,2,3 FAZ, ASYMETRIA NAPIECIA,
NASTAWA CZASU OPOZNIENIA 0,1—10sek. OCHRONA:  SAMOCZYNNE WYtLACZENIE
E — DMUCHAWA GRZEWCZA LUB GRZEJNIK, 230VAC UKLAD SIECI: TN=S
B — HIGROTERMA ELEKTRONICZNA, 230VAC Nrrys.:
B1, B2 — HYDROSTATYCZNA SONDA GtEBOKOSCI DWUPRZEWODOWA, 4—20mA, 24VDC, ZAKRES 0—10mH,0, Dt. KABLA 12m PROEKOSYSTEM S KOWALOWKA E4
B3, B4 — PLYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU NA PRZYKLAD TYPU MAC-3, DLUGOSC PRZEWODU = 12m Bluro: 91-525 Krekow 4. Zaieskieger 16, telifan 42 417-41557 =
PP1, PP2 — PUSZKA PRZYLACZENIOWA TYPU PP, IP65, APLISENS TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakow >
PP3, PP4 — PUSZKA PRZYLACZENIOWA BAKELITOWA, SZCZELNA, IP55 i Grajow - potgczenie z wodociggiem Sierakow.
OBUDOWA — WOLNOSTOJACA NA FUNDAMENCIE Z DRZWIAMI Z ZAMKIEM, STOPIEN OHRONY MIN. QBIERE: . . N A Eranes:
A 2 Mits [Pess [R10 Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakow TE
UWAGA:  NINIEJSZY SCHEMAT, OPIS APARATOW | OBUDOWY JEST PRZYKLADOWY | STANOW! WYTYCZNE o Py = e e
H w —_ w za:
DLA DOSTAWCY POMPOWNI SIERAKOW WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA | MONITORINGU £ofornlkl vankdwka Rehichndt. lokowy” Fozueising elskiryeanel -
RZ — wytyczne
120901_5 Dobczyce-G/ 0010 Sierakéw dziatka nr 36/4; 36/5 .
Projektant: Specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: Podpis L)/P Data:
mgr inz. Wiestaw Korbanek w zakresie sieci elektrycznych RP-Upr. 59/93 A Maj
Sprawdzajacy: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: o 2017
inz. Jerzy Pyk w zakresie sieci elektrycznych RP-Upr. 28/93 ) Q

'/



BUDYNEK DO ROZBIORKI

WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

PROJ. ZK2-—-1P
WG. ODDZIELNEGO PROJEKTU

Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych,

ktore nie by?y zq?oszone do inwentaryzaciji

Niniejsza mapa_zosta?a wykonana bez ustlenia obci%éefi dotycz?cych s?uéebno?ci gruntowych.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomo?ci nie zosta?y wyznaczone w terenie i nie zosta?y okre?lone z wymagan? dok?adno?ci?

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:1000 sekcja 7.122.12.14.2
owiat my?lenicki 7122.12.14.4

Edn. ewid. Dobczyce—G

obréb Sierakéw

FRA
S W3R 00
’ﬁ> = YKSLYEKw 2x1,0 v RHDPE®32 + YKY 3x1,5
D6-PPL i PP4/6RZY WLAZIE
RURA HDPE #50, L=2m

=\ YK/ Yekw 2x#,0 w RHDPE®32 + YKY 3x1,5
N DY PP1 i PR3 PRZY WLAZIE

RURA HDPE 850, L=2m

36 A3 ROZDZ. ELEKTR. RZ
RURA HDPE 250, t/=2m
7

KABEL YKY 4x10mm? — ZALICZNIKOWY
RURA HDPE 850, L=6m
—_—

———————————— LINIE KABLOWE WG. ODDZIELNEGO PROJEKTU:
USUNIECIE KOLIZJI Z | TN,I,EJAC% SIEC”IAWELEKTROENERGETYCZNA
NA TERENIE ZBIORNIKOW "JANKOWKA M. SIERAKOW

LINIE KABLOWE OBUETE NINIEJSZYM PROJEKTEM

PROEKOSYSTEM S. KOWALOWKA "23

deidiia 36/5 Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57

Uktad o o gy Fomectad 2 TEMATS Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw ST_':OO

Sytuacjo zgodna z terenem na marzec 2017 i Grajow - potgczenie z wodociggiem Sierakow. )

R 2l S e ewa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw" Bran;aE:

Lks.rob, 2842/2017 } pompo y :

Nr ew.zg?. 6640.1317.2017 TRESC: . _ - ; Faza:
BIURO TECHNICZNE Zbiorniki Jankéwka — plan sytuacyjny o8
GEODEX I

31-065 Krokéw ul. E. Orzeszkowej 5 ADRES: 5 ;
felloi2) i i7esd 120901_5 Dobczyce-G/ 0010 Sierakéw dziatka nr 36/4; 36/5 NS i\
REGON 350131277 - — J
! Projektant: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna I uprawnien: Podpis | ) U/ Data:
mgr inz. Wiestaw Korbanek w zakresie siecl elektrycznych RP-Upr. 59/93 d Maj
Sprawdzajacy: Spedjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnieri: YRodpts — 2017
inz. Jerzy Pyk w zakresie siecl elektrycznych RP-Upr. 28/93 \\\‘ Vs




ZK1e—1P

’ (WG. WYTYCZNYCH TAURON) |

NA PROJ. SLUPIE OSD
| "W GRANICY DZIALKT |

| Pp=17kwW
ZABEZP. GLOWNE 32A
L_ i

PRZYLACZ ASXSn 4x50, 4x16mm?

projekt i realizacja Tauron Dystrybucja

ZAKRES PRAC TAURON S.A.

o
]

YKY 4x10mm?

72

POMPOWNIA WODY SIERAKOW

Dziatka nr

238/1,

Sierakéw

KOMPLETNY KONTENER

DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI
SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIE WEDLUG

OPISU TECZNICZNEGO

|=22m

Pi = 15,8kW
Po = 13,4kW
POMPY — 3x2,2kW
0SUSZACZ - 0,3kW
3L OGRZEWANIE —  3,0kW
o PODGRZ.WODY —  3,5kW
N OSWIETLENIE —  0,2kW
STER. i AKP —  0,2kW
PE GNIAZDO - 2,0kw
PEN
| —
-+
x
(<)
M
=
N
(]
L
<30 om
DO UZIEMIENIA
OTOKOWEGO

KONTENERA

SAMOCZYNNE ~ WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI TN—-C-S

ZAKRES PRAC INWESTORA

= N Wi
PROEKOSYSTEM S. KOWALOWKA ”ész
Biuro: 31-525 Krakéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, e
Sierakéw i Grajow - potaczenie z wodociggiem ,,Sierakow”. )
OBIEKT: Branza:
Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw". Elektr.
TRESC: Pompownia wody Sierakdw —schemat zasilania Faza:
elektrycznego PB
ADRES: . ) .
120901_5 Dobczyce-G/ 0010 Sierakéw dziatka nr 238/1 A [
l
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis /
o inz. Wiestaw Korbanek | I"S2C/N0 - nEvplenna | go-upr.5193 Tom IV
Sprawdzajacy: Specjalnoéé: Nr uprawnieri: po(s = Data:
- Instalacyjno - inzynieryjna o Maj
mgr inz. Jerzy Pyk w zakresie sieci elektrycznych e Pracoies \ / 2017
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\i
c:!‘ , +r ol(/
S s KABEL YKY 4x/0mm, LB I gyﬁ I /
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72 Nr rys.:

PROEKOSYSTEM s. KOWALOWKA rél

Biuro: 31-525 Krakdéw ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57
TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéow [~

i Grajéw - potgczenie z wodocigiem "Sierakéw". £:300
OBIEKT: Branza:

Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw" Elektr
TRESC: R . _ . Faza:

Pompownia wody Sierakéw — plan sytuacyjny . b5
Projektant: Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnied: — [Podpis ‘u Data:
mgr in2. Wiestaw Korbanek w zakresie sieci elektrycznych RP-Upr.50/03 | ... . A | Kwiecie
Sprawdzajacy: Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna Nr uprawnien: —Podpis i 2017

inz. Jerzy Pyk w zakresie sieci elektrycznych RP-Upr. 28/93 " '/




