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PROJEKT NR 239

MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ RUDNIK, DZIEKANOWICE, SIERAKOW
| GRAJOW — POLACZENIE Z WODOCIAGIEM ,,SIERAKOW”.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE @ 160 MM ZASILAJACEJ POMPOWNIE SIERAKOW.
BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY "SIERAKOW"
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TOM Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY —~ TECHNOLOGIA.

TEMAT: Modernizacja sieci wodociggowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakow”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakdw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Projekt budowlany
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakdw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakdw"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Projekt budowlany

A. CZESC OPISOWA.

1. Uksztattowanie terenu.

Realizacja inwestycji nie wprowadza zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.
2. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane obiektéw i ich podstawowe dane.

2.1. Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakow.
2.1.1. Trasa.

Sie¢ zasilajgca pompownie.

Punkt wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej — wezet A znajduje sie na dziatce prywatnej nr 184.

Dalej trasa sieci przebiega w poboczu drogi gminnej w Sierakowie. W rejonie skrzyzowania dwéch drég gminnych znajduje
sie obiekt docelowy sieci PE @160 — pompownia kontenerowa ,Sierakow”.

Rurocigg ttoczny z pompowni.
Rurocigg ttoczny PE @160 wychodzacy z pompowni faczy sie z siecig wodociggowa PE @160 w Sierakowie w wezle 25f
zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania drég gminnych na dziatce 85/2 w pasie drogi gminne;j.

2.1.2. Materiat.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 @160 zgrzewanych czotowo do wody pitnej na cisnie-
nie nominalne PN 10. Wezty projektuje sie z trojnikow kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, z kotnierzami na ciénienie

PN 10. Potaczenia rur PE z kotnierzami nalezy wykona¢ przy pomocy tulei kotnierzowych PE 100 do rur @160 z kotnierzami
luznymi @150.

2.1.3. Gtebokosci ulozenia.

Przewiduje sie utozenie rurociggdéw ponizej granicy przemarzania tj. niwelete dna ok. 1,6 m pod powierzchnig terenu.
2.1.4. Przejscia pod drogami.

Na trasie sieci wodociggowej wystepuja dwa przejscia.

Rurociggiem naptywowym PE @160 pod drogg gming nr 540120 K na dziatce 85/2 w rejonie wezta A

Rurociagiem ttocznym PE @160 pod drogg gming nr 540120 K na dziatce 85/2 w rejonie wezta 25f.

Oba przejécia projektuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowg w stalowej rurze przeciskowej @ 237 x 10 mm.

Ponadto oba rurociagi krzyzujg sie z przepustem drogowym w drodze gminnej nr 540120 K. Przepust jest zlokalizowany na
dziatce 85/2 w rejonie skrzyzowania w/w drogi z drogg gminng nr 540119 K — dziatka nr 237.

Przejscia sg zlokalizowane na dziatkach 85/2 i 237.

Oba skrzyzowania projektuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowg w stalowej rurze przeciskowej @ 237 x 10 mm.

2.1.5. Przejscie Pc-5.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej PE @160 krzyzuje sie z melioracyjnym rowem szczegétowym o oznaczeniu
R-1(uchodzacym potoku Wielkie t.aki). Miejsce skrzyzowania jest zlokalizowane na dziatce nr 85/2.

W miejscu skrzyzowania row jest ujety w przepust drogowy @1600. Przejscie projektuje sie¢ wykonaé¢ metodg bezrozkopowg
w rurze ostonowej PE @ 280 x 16,63 mm L = 48,0 m.

Na wykonanie przej$cia Pc-5 uzyskano pozwolenie wodno-prawne.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakdw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajgcej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakdw"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Projekt budowlany.

2
2.2. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakow".

2.2.1. Pompownia kontenerowa.

Zadaniem pompowni bedzie zapewnienie wtasciwego cisnienia w sieci wodociggowej niezbednego do napetnienia zbiorni-
kéw ,Jankéwka” zlokalizowanych w Sierakowie.

Rzedna zw. wody w zbiornikach wynosi max. 339,50.

Rzedna posadowienia pompowni 258,35

Projektuje sig pompownie kontenerowg posadowiong na fundamencie zelbetowym.

Wymiary zewnegtrzne kontenera w rzucie wyniosg 5,50 x 2,44 m. Wysoko$¢ wewnetrzna 2,50 m.

Wysoko$¢ zewnetrzna 2,90 m.

W kontenerze przewiduje si¢ wydzielone pomieszczenie, w ktérym beda sie znajdowac instalacje do dezynfekcji wody. Woda
podawana do sieci przez pompowni¢ bedzie okresowo dezynfekowana podchlorynem sodu.

Pomieszczenie pompowni.
W pomieszczeniu pompowni bedzie zainstalowany zestaw hydroforowy PW-IC/M 3.10.6B/2.2kW+K5.

Minimalne ci$nienie przed zestawem: Prin. = 3.0 bar
Wymagane ci$nienie za zestawem: Puin. = 8.0 bar
Wysoko$¢ podnoszenia pomp: H =450m
Wydajnos$¢ minimalna: Qmin. = 1.0 m%h
Wydajnos¢é maksymaina: Qmax. = 18.0 m*/h.

Zestaw bedzie sie sktadat z 3 pomp gtéwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego).

Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2.2kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana
zestawu 6.6 kW.

Kolektor ssawny zestawu bedzie wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1 @ 168,3.

Kolektor ttoczny zestawu bedzie wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1 @ 114,3.

Armatura odcinajgca i zwrotna na kolektorze ssawnym i tocznym bedzie dobrana i dostarczona przez dostawce pompowni.
Na rurociggu ttocznym bedzie zainstalowany przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O, ktérego zadaniem bedzie sterowanie
pompg dozujgca w pomieszczeniu chlorowni.

Pozostate wyposazenie pomieszczenia pompowni bedzie stanowi¢ grzejnik elektryczny i osuszacz powietrza oraz szafa ste-
rownicza zestawu hydroforowego.

Kontener bedzie o$wietlony wewnatrz, bedzie takze wyposazony w wentylacje i kanalizacje. Na zewnetrznej $cianie kontenera
bedzie zamontowana lampa o$wietlajaca teren pompowni. Lampa bedzie zasilana z instalacji zalicznikowej.

Przewidziano uktad sterowania pompami pozwalajacy na napetnianie zbiornika ,Jankéwka” w zaleznosci od zadanego przeply-
wu i poziomu wody w tym zbiorniku. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed sucho-
biegiem.

Pomieszczenie dezynfekcii.
Pomieszczenie dezynfekcji bedzie posiada¢ osobne wyjscie i bedzie wyposazone w kompletny uktad do dozowania podchlory-
nu sodu i oczomyjke.

W sktad zestawu wchodza:
— pompka DDc 6-10
— podstawka pod pompke
— mieszadto typu ubijak
— zestaw czerpalny gietki SA 4/6
— czujnik poziomu NB/ABS
— zawdr dozujacy IR 6/12
— waz dozujgcy PE - 50 mb
— zbiornik dozowniczy 100 |

Caty kontener wraz z wyposazeniem wewnetrznym jest kompletowany i dostarczany przez dostawce pompowni.
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakéw i Grajow - potaczenie z wodociagiem ,Sierakéw”.
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2.21.1. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Pod teren pompowni projektuje sie wykonanie nasypu nawigzanego do drogi, przy ktorej pompownia bedzie zlokalizowana.
Ubezpieczenie skarp nasypu ptytami betonowymi azurowymi oraz geowtokning Typar SF42.

Teren pompowni bedzie ogrodzony. Projektuje sig lekkie ogrodzenie systemowe typu Betafence Nylofor lub réwnorzedne.
Wewnatrz ogrodzenia bedzie sig¢ znajdowac kontener oraz chodnik pieszy.

Nie przewiduje sie wjazdu na teren pompowni.

Odwodnienie kontenera pompowni.

Pomieszczenie hydroforni oraz pomieszczenie dezynfekcji bedg wyposazone w kratki podtogowe przechwytujace wszelkie
odcieki. Odptyw z kratek bedzie sie odbywat przewodami grawitacyjnymi PCV @160 do szczelnego zbiornika wybieralnego
z tworzywa sztucznego V = 2,0 m® zlokalizowanego na zewnatrz ogrodzenia.

2.2.1.2. Wytyczne dla sterowania i monitoringu pracy pompowni.

Wspotpraca pompowni Sierakéw ze zbiornikami ,Jankéwka” bedzie polegata na uzupetnianiu wody w zbiornikach w zalezno$ci
od jej poziomu. Ustalone zostang cztery poziomy zwierciadta wody Prmin, P1, P2, Pmax. W przypadku poziomu minimalnego zo-
stang zatgczone dwie pompy zestawu, w przypadku pracy zbiornika pomiedzy poziomami posrednimi P1, P2 mozliwe bedzie
zatgczanie pojedynczej pompy. Dodatkowo z centralnej dyspozytorni bedzie mozliwe zatgczenie zestawu hydroforowego z
zadanym przeptywem. Poziomy i przeptywy zapewniajace optymalne dziatanie systemu jak rowniez odpowiednie ci$nienie

W sieci ponizej zestawu hydroforowego zostang okreslone na etapie eksploatacii.

Sterowanie zestawem hydroforowym bedzie sie odbywac za pomocg sterownika mikroprocesorowego wraz z modutem
GPRS/GSM, ktéry wspotpracuje z przetwornicami czestotliwosci pomp. Kazda pompa bedzie posiadaé swojg przetwornice
montowang w szafie sterowniczej. Sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie ci$nienia w rurociggu ttocznym. Zestaw
pompowy bedzie wyposazony w komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Przy zbiornikach ,Jankéwka” zostanie zamontowana rozdzielnia RZ wyposazona w sterownik wraz z modutem GPRS/GSM. Na
podstawie pomiaru zwierciadta wody w zbiornikach za posrednictwem sond hydrostatycznych, sterownik zbiornika bedzie wzy-
wat do pracy zestaw hydroforowy.

Dostawa rozdzielni RZ nalezy do zakresu dostawy pompowni Sierakéw wraz z systemem sterowania i monitoringu.

Stacja operatorska do monitoringu i sterowania systemu napetniania zbiornika zlokalizowana bedzie w centralnej dyspozytorni
znajdujgcej sie na terenie oczyszczalni $ciekéw w Dobczycach. Do stacji bedg przekazywane za pomocg sieci GPRS sygnaty
o pracy zestawu hydroforowego i poziomie wody w zbiornikach.

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze stacji operatorskiej bedzie petnito funkcje nadrzedng catego systemu i bedzie
odpowiedzialne za kontrole parametréow zestawu hydroforowego i zbiornika, a takze za wtgczanie lub wytgczanie zestawu hy-
droforowego w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku.

Do Dyspozytorni zlokalizowanej w siedzibie Uzytkownika przekazywane bedg nastepujgce sygnaty:
- ci$nienie na naptywie i na ttoczeniu zestawu hydroforowego,
— przeptyw chwilowy,

- przeptyw sumaryczny,

- suchobieg,

- awaria zasilania,

- praca kazdej pompy,

- awaria kazdej pompy,

- czestotliwo$¢ pracy przetwornicy oraz jej awaria,

- wejscie do obiektu ( sabotaz ),

— czas pracy pomp

- otwarcie drzwi kontenera,

System monitoringu bedzie umozliwiat zdalne ustawienie okreslonego przeptywu zestawu hydroforowego, a takze bedzie po-
zwalat na zatgczanie lub wytgczanie zestawu hydroforowego.

Ze zbiornika wody do Dyspozytorni bedg przekazywane nastepujgce informacje:
- poziom wody w zbiorniku 1,

- poziom wody w zbiorniku 2,

- zanik napigcia zasilajgcego,

- otwarcie drzwi szafy rozdzielni RZ.
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System monitoringu i wizualizacji projektowanej pompowni wraz z rozdzielnig RZ przy zbiorniku ma byé ko?’nbétybilny zfunk-
cjonujgcym u Zamawiajgcego systemem monitoringu pompowni $ciekow. Zamawiajgcy nie dopuszcza funkcjonowania dwéch
réznych systeméw monitoringu.
mgr inz. Stanistaw Kowal6wiaa
OPRACOWAL: upr. budowlane w specjainosci
stalacyinoringynierying] nr 363/87
(D.U. nr 8 poz. 46)
mgr inz. Stanis{ayv Kowaldwka

mgr inz. Piotr Serafin
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TEMAT: Modernizacja sieci wodociagowej Rudnik, Dziekanowice, Sierakdw i Grajéw - potaczenie z wodociagiem ,Sierakdw”.
OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownie Sierakéw. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakdw"
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B. CZESC GRAFICZNA.

Rysunki zagospodarowania terenu PZT-01 + PZT-04 zamieszczono w tomie | — ,Projekt zagospodarowania terenu”

TS-01. Pompownia Sierakéw. Szczegéty nasypu — przekréj A-A
TS-02. Pompownia Sierakéw. Rzut pomieszczen. Przekroje.

TS-03. Rurociag naptywowy PE @160. Przejscie Pc-5 — przekroj.

TS-04. Odwodnienie pompowni ,Sierakéw” — profil podtuzny.
Zbiornik wybieralny na nieczystosci ciekte V= 2,0 m*

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100/500

skala 1:100/100
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OZNACZENIA: ,
1. Zestaw hydroforowy PW-IC/M 3.10.6B/2.2kW+K5.
2. kacznik amortyzacyjny DN150
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7. Grzejnik
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