Dobczyce 2017-05-09
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 39 ust. 3, 3a. ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr z 2016 r. poz. 1440) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10.04.2017 r. Pana Stanistawa Kowalowki zam. 32-070 Czernichow, ul. Pod Lasem 59 dzialajacego
jako pelnomocnik Gminy Dobczyce w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej w pasie
drogowym drég gminnych w miejscowosci Sierakow - droga 540120 K Sierakdéw — Koto Uzdrowiska
(dziatka nr 85/1 i nr 85/2) 1 540119 K Sierakow — Jankdéwka (Za Uzdrowiskiem) (dziatka nr 237)

zezwalam

na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym droég gminnych 540120 K Sierakéw — Koto

Uzdrowiska (dziatka nr 85/1 i 85/2) i 540119 K Sierakéw — Jankowka (Za Uzdrowiskiem) (dziatka nr

237) w miejscowosci Sierakow na nizej podanych warunkach:

1. uzgadnia si¢ lokalizacj¢ sieci wodociggowej jak na zalaczonych mapach do celéw projektowych w
skali 1:1000.

2. Przejscie przez pas drogowy drogi gminnej 540119 K Sierakéw — Jankowka (Za Uzdrowiskiem) o
nawierzchni tluczniowej mozna wykona¢ metoda rozkopu na glebokosci min. 1,50m ponizej
niwelety drogi wraz z przywrdceniem nawierzchni do stanu pierwotnego z jednoczesnym
warstwowym zageszczeniem gruntu w wykopie na zajetym odcinku.

3. Przejscie przez pas drogowy drég gminnych 540120 K Sierakow — Koto Uzdrowiska i 540119 K
Sierakow — Jankowka (Za Uzdrowiskiem) o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej nalezy
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego na glgbokosci min. 1,80m ponizej niwelety drogi wraz z
przywrdceniem nawierzchni jesli zostanie uszkodzona.

4. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga (sie¢ wodociggowa) winny odpowiadac
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

5. Przed przystgpieniem do robodt nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art.40 pkt. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. nr z 2016 r. poz. 1440).

6. Lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodni¢ z ich wilascicielami.

7. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej sieci wodociagowej wplyng na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdow lub pieszych, nalezy dolaczy¢ zatwierdzony przez Starost¢ Myslenickiego projekt
organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w mysl par. 1 ust. 3, pkt. 2 ust. 4 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres trzech lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadku

niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie sie¢ wodociggowa nie zostanie

wybudowana.

Inwestor otrzyma zgod¢ na wejscie w teren w formie decyzji po zlozeniu stosownego wniosku

zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U.nrz 2016 r. poz. 1440) jak podano w informacji ponizej.

Jednocze$nie zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) jako zarzadca drég gminnych w miejscowosci Sierakow (dziatka

nr 85/1, 85/2, 237) wyrazam zgode na usytuowanie projektowanej infrastruktury technicznej — sieci
wodociggowej w pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, zgodnie z zakresem
inwestycji przedstawionym na zatagczonych mapach do celéw projektowych.
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1. Od niniejszej decyzji stuzy prawo waniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, jako II Instancji wlasciwego w sprawach dotyczacych
zadan wiasnych Gminy za posrednictwem tut. Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. nr z 2016 r. poz. 1440) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest
do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania robét budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowy wniosku,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.

4. Przystagpienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar

pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Informacja

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr z 2016 r. poz. 1440)
administrator ma prawo do naliczania oplaty za zajecie terenu stanowigcego pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajgeie pasa drogowego nalezy zlozyé zarzadey drogi z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien
zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchni¢ oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku
nalezy dotgczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiaréw. Przed przystgpieniem do robot
whniosek ten nalezy uzupelnié¢ o projekt zabezpieczenia miejsca robot, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robot
(w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram rob6t ( w przypadku prowadzenia robot
etapowo).

Otrzymuja:
1. Adresat wraz z zatacznikiem mapowym
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Skala:
Grajow — potgczenie z wodociggiem Sierakéw”

1:1000
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej PE @ 160 mm zasilajacej pompownig Sierakéw.

Branza:
. Budowa kontenerowej pompowni wody "Sierakéw"
TRESC:

TS
Projekt Zagospodarowania Terenu - sekcja 7.122.12.24.2

Faza:
Projektant: Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
mgr inz. Stanistaw Kowaléwka

PB
w zakresie sieci zewnetrznych
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UAN-Upr. 363/87
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